Roland

Isiniz burada

baslar

En iyisini segin ve daha ileriye gidin

VersaSTUDIO BN-20 SERIES

Kompakt ve Uygun Fiyatl Yazici/kesiciler

isinizi devam ettirmek istediginiz sekilde, mevcut olan en
guvenilir ve esnek ekipmanla kurun. BN-20 ve BN-20A
masausti yazici/kesicileri, etiket ve cikartmalardan isi
transferli kiyafetlere, yiiksek kaliteli baski ve kesme ciktilari

Uretebilmek icin ihtiyaciniz olan herseyi size sunar.

MUKEMMEL YATIRIM
GERI DONUSU

Uygun fiyatli ve giigli
BN-20 ve BN-20A, hizl bir
sekilde kar olusturabilir.

HIZLI VE BASIT
KURULUM

Roland DG'nin kullanici dostu
arayuzl ve destegi sayesinde
hizh bir sekilde ise koyulun.
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VersaWorks

GUCLU BIR
YAZILIM iGERIR

Basit bir is akisinda baski
ve kesme ¢iktisi Uretmenizi
saglayan VersaWorks 6
yazilimini igerir.
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Daha fazla bilgi icin
www.rolanddg.eu
adresini ziyaret edin
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COK YONLU MUREKKEP
YAPILANDIRMALARI

Ustiin grafikler bastirmak
icin yuksek kaliteli CMYK,
beyaz* ve metalik*
miurekkebe sahiptir.

*Sadece BN-20




isiniz ne olursa olsun, BN-20 ve BN-20A ile isletmenizi giiclendirmek icin biitiin ve kompakt bir céziime sahipsiniz.
Basit cihaz ve kullanici dostu yazilim, yeni girisimcilerin hemen kar etmelerini saglar. Kokl isletmeler, baski ve kesme
isleri alabilmek ve yeni firsatlara sahip diinyalarin kapisini agcabilmek i¢in bu ¢6zumu kullanabilir.

Model VersaSTUDIO BN-20 ‘ VersaSTUDIO BN-20A
Baski metodu / Kesme metodu Piezoelektrik miirekkep puskirtme / Tekerlek ile besleme
Genislik/kalinlik 150 ila 515 mm (5,9” ila 20,3”) / Astar ile maksimum 0,4 mm ve astarsiz 0,22 mm
KuIIamIabi.Iir baski Baski Lnalvzemesi Maksimum agirlik 6 kg (13,2 Ibs)
malzemesi rulo agirhgi
Rulo/cekirdek capi Maksimum dis ¢ap 150 mm (5,9”) / Cekirdek ¢api: 50,8 mm (2”) veya 76,2 mm (3”)
Baski / Kesme genisligi Maksimum 480 mm (18,9”)
Tip ve kapasite ECO-SOL MAX/ MAX2/ MAX 3, 220 cc kartuslar ECO-SOL MAX3, 220 cc kartuslar
Miirekkep
kartuslari Renkler ?Aﬁgﬁk(gyu:ﬁ;ﬂffy?ézyi?' Siyah, 4 renk (Siyan, Magenta, Sari, Siyah)
Kesme hizi / Bigak kuvveti 10 mm/s (0,4 in./s) ila 150 mm/s (5,9 in/s) / 30 ila 300gf
Baglanabilirlik USB 2.0
Baski ¢oziintrligii Maksimum 1440 dpi
Giig tasarruf iglevi Otomatik uyku 6zelligi
Giic kaynagi AC 100 ila 240+ %10, 1,0 A, 50/60 Hz
Boyutlar / Agirhk (G) 1009 mm x (D) 582 mm x (Y) 293 mm (39,7 x 22,9” x 11,5”), 36 kg (79,4 Ib.)
Dahil olan 6geler Roland VersaWorks 6 RIP Yazilimi, gii¢ kablosu, USB kablosu, bigak, bicak tutucu, Kullanici Kilavuzu.

Listelenen teknik 6zellikler, tasarimlar ve dlciiler herhangi bir bildirim yapilmaksizin degisime tabidir.
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VersaSTUDIO BN-20 Serisine dahil edilen, sektdrdeki en kapsamli garanti paketlerinden birine sahip olmanin goniil rahathigini yasayin.

rowrsioc Care
Roland DG, herhangi bir bildirim yapilmaksizin teknik 6zelliklerde, malzemelerde ve aksesuarlarda degisiklik yapma hakkini sakl tutar. Gergek ¢ikti farklilik gésterebilir. Optimum ¢ikti kalitesi icin kritik
bilesenlerde periyodik bakim yapilmasi gerekebilir. Detaylar igin litfen Roland DG bayinizle irtibata gegin. Agik bir sekilde belirtilenin haricinde higbir garanti veya giivence ima edilmemektedir. Roland
DG, bu tr triinlerdeki kusurlardan kaynakli, 6ngértlebilir veya 6ngériilemez herhangi bir arizi veya dolayli hasardan dolayr sorumlu tutulamaz. Telif hakkina sahip materyallerin cogaltilmasi veya kullanimi,
yerel, ulusal ve uluslararasi yasalarca yonetilmektedir. Musteriler yururliikteki tim yasalara uymakla yukimili ve tim ihlallerden sorumludur. Roland DG Sirketi, MMP teknolojisinin lisans hakkini TPL Group
sirketinden almistir.

YETKILI BAYi:
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