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P R O F E S Y O N E L 
K A L I T E

K U L L A N I M I  K O L A Y
K O M P A K T  

V E  H E S A P L I

	⊲ Basit kullanım, daha önce baskı 

deneyimi olmayanlar için bile 

profesyonel seviyede sonuçlar  

elde etmeyi kolaylaştırır. 

	⊲ Güç düğmesine basıldıktan sonra, 

baskı makinesi kurulumu ve 

bakımından sayfa sonu kesimine 

kadar diğer tüm işlemler sezgisel 

yardımcı yazılımla gerçekleştirilebilir. 

	⊲ BY-20 doğrudan filme prosesi 

yalnızca dört adım gerektirir:  

Basitçe filme baskı, toz uygulama, 

eriyik toz ve ısı baskısı.

Kullanımı Kolay

	⊲ Ayıklamaya gerek kalmadan canlı, 

kişiselleştirilmiş görünümler  

ve aksesuarlar oluşturmak için komple  

bir masaüstü, doğrudan filme sistemi.

	⊲ Kompakt, güçlü BY-20 DTF yazıcı sürekli 

olarak canlı, ayrıntılı, yüksek çözünürlüklü 

grafikler ve metinler sunar.

	⊲ Roland DG, BY-20 yazıcı, mürekkepler, 

toz ve transfer filmi (her biri ayrı satılır) 

dahil olmak üzere, gerekli tüm DTF sistem 

bileşenlerini sunar. 

Profesyonel DTF Grafikleri

	⊲ BY-20 profesyonel seviyede bir  

masaüstü DTF yazıcı olsa da görünüm 

ve aksesuar dekorasyonuna yeni 

başlayanların bütçelerine uyacak  

şekilde fiyatlarda sunulur.

	⊲ BY-20, kullanıcıların normalde ayrı olarak 

satın alması gereken tasarım ve çıktı 

yazılımıyla birlikte gelir, bu şekilde  

değer önerisini daha da güçlendirir.

	⊲ Roland DG Connect uygulaması, 

cihazınızın optimum performansta 

çalışmasını sağlarken, tüm baskı 

operasyonunuzun ayrıntılı bir şekilde 

anlaşılmasına izin verir.

Başlangıç Fiyatı

Daha fazlası için www.rolanddg.eu adresine bakınız



Ek Özellikler

Teknik Özellikler

	+ BY-20'nin tasarımı, baskı malzemesi kurulumundan 

mürekkep doldurmaya ve bakıma kadar her işlemi cihazın 

önünde gerçekleştirmenize olanak tanıyarak kolaylaştırılmış 

bir iş akışı ve kolay yazıcı yerleşimi sağlar.  

	+ BY-20 entegre bir kontur kesiciye sahiptir, böylece DTF 

baskı yeteneklerine ek olarak ısı transferi grafikleri 

oluşturmak için de kullanılabilir.

	+ BY-20, otomatik bir DTF sistemi için yaygın çalkalayıcı  

ve ısıtıcı üniteleriyle kolayca entegre edilebilir.

	+ Eternet uyumluluğu aynı ağ içerisindeki uzak konumlardan 

bile baskı verileri gönderilebilir ve bakım talimatları verilebilir.

VersaSTUDIO BY-20

Baskı metodu Piezo mürekkep püskürtme metodu

Boyutlar 1.069 x 617 x 622 mm (42,1 x 24,3 x 24,5 inç)

Ağırlık 62 kg (137 lb.)

Baskı malzemesi

Genişlik 150 ila 515 mm (5,91 ila 20,2 inç)

Kalınlık
Maks.  Baskı için astarla 1,0 mm (39,3 mil)

Kesim için astarla maks. 0,4 mm (15.7 mil) ve astarsız 0,22 mm (8.6 mil)

Rulo dış çapı Maks. 150 mm (5,9 in.)

Rulo ağırlığı Maks. 6 kg (13,2 lb.)

Masura çapı 76,2 mm (3 inç) veya 50,8 mm (2 inç)

Baskı/kesme genişliği Maks. 480 mm (18,89 inç)

Mürekkep

Tip 220 ml kartuşlardaki S-PG mürekkepleri

Renkler Siyan, Macenta, Sarı, Siyah, Beyaz

Çözünürlük Maks. 1.440 dpi

Kesim hızı 10 ila 150 mm/sn. (0,39 ila 5,9 inç/sn.)

Bağlanabilirlik Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, otomatik anahtarlama)

Güç tasarruf işlevi Otomatik uyku özelliği

Nominal giriş 100-240 Va.c. 50/60 Hz 2.1 A

Güç tüketimi

Çalışma sırasında Yaklaşık 185 W

Uyku modu Yaklaşık 27 W

Akustik gürültü 

seviyesi

Çalışma sırasında 62 dB (A) veya daha az

Bekleme sırasında 60 dB (A) veya daha az

Dâhil olan ögeler
Özel stantlar, elektrik kablosu, malzeme toplama ünitesi, malzeme askıları, ayırma bıçağı için yedek bıçak, kullanıcı 

kılavuzu, yazılım (FlexiDESIGNER VersaSTUDIO Edition, VersaWorks, Roland DG Connect) vs.

YETKİLİ BAYİ:

www.rolanddg.eu

Ocak 2024


