Bl Roland TrueVis

PLOTERY EKOSOLWENTOWE

SG3-540/300

Rusz z impetem.

ZINTEGROWANY KONFIGURACJA
DRUK/CIECIE

TR Najbard?iej zaawarlsowana Ulep§zone fur.1kcje X 7 Dopasowane Flo Twoich
generacja urzadzen TrueVIS z mysla o Tobie Y N potrzeb wydajnego druku
» Gtowice drukujace FlexFire, atramenty » tatwy w obstudze iintuicyjny panel » Dzieki szerokiemu wachlarzowi
TR2 i True Rich Color w potaczeniu sterowania z 7-calowym ekranem funkcji oraz atramentom TR2
z tatwymi w obstudze funkcjami dotykowym LCD. w kolorach CMYK ploter SG3 stanowi
sprawiaja, ze SG3 jest idealnym niesamowitg wartos¢ dla dostawcow

» Automatyczna regulacja odstepu do
materiatu oszczedza czas i materiat.

» Przeprojektowana obudowa, wysokiej » Model 54” jest idealnym rozwigzaniem

» Nowo zaprojektowana, regulowana dla nowych sklepéw lub istniejacych

nawijarka materiatu wspétpracuje firm, ktdre chca rozszerzy¢ produkcje.
z rolkami o réznych rozmiarach.

ploterem o wysokiej wydajnosci. ustug druku i twércédw grafiki.

jakosci komponenty i wiele ulepszen
w obstudze medidw sprawiaja, ze
ploter SG3 jest idealny do produkgcji
naklejek, matych oznaczen,
czesciowych oklejen itp.

» Model 30” SG3-300 jest idealnym
potaczeniem wydajnosci
i przystepnosci, aby rozpoczac
drukowanie przynoszgcych zysk

» Jedno-dotykowe zabezpieczenie
materiatu utatwia tadowanie rolek
materiatu przez jednego operatora.

szyldow i grafik.

Dowiedz sig¢ wigcej pod adresem www.rolanddg.eu



Funkcje dodatkowe

+ Dotaczony program VersaWorks 6 RIP z nowymi +
ustawieniami True Rich Color 3, funkcjg Nearest
Colour Finder oraz funkcja Variation Job.

+ Gotowy do wspétpracy z aplikacjg Roland DG +
Connect — dajaca natychmiastowy dostep
do waznych danych dotyczacych zadan
drukowania, a takze Twojej firmy.

Specyfikacje techniczne

Dotaczona nawijarka do wszystkich urzadzen
SG3 zapewnia kontrole oraz doktadnosc przy
drukowaniu i cieciu zadan kazdej wielkosci.

Atramenty TR2 w kolorach CMYK zapewniajg
niezmiennie znakomity druk pieknych
znakdw i grafik.

S$G3-540 $G3-300
Rozmiar 54" 30”
Wymiary 2632 x 748 x 1320 mm 2022 x 748 x 1320 mm
Szerokosé 295 do 1371 mm 182 do 762 mm
L. Maks. 1,0 mm z powtoka, do druku,
Grubos¢ . . -
Maks. 0,4 mm z powtoka i 0,22 mm bez powtoki, do ciecia
Nosniki Srednica ) Maks. 250 mm
zewnetrzna rolki
Masa rolki Maks. 35 kg Maks. 30 kg
Srednica gilzy 76,2 mm lub 50,8 mm
Kolory Cztery kolory (cyjan, magenta, z6tty, czarny)
Atrament
Pojemnos¢ Woreczek 500 ml (TR2)
Panele sterowania 7" ekran dotykowy
Rozdzielczos¢ Maks. 1200 dpi
Procesor RIP (w komplecie) VersaWorks
Docisk ciecia 500 ¢f
Ciecie
Predkosc ciecia 0,39 do 11,8 cali/s (10 do 300 mm/s)
Nawijarka Dostepne

Roland DG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametréow technicznych, materiatéw lub akcesoridw bez uprzedzenia. Rzeczywista wydajnosc¢ moze
sig réznic¢. Aby uzyskac optymalna jako$¢ wydrukéw, moze by¢ wymagana okresowa konserwacja elementéw krytycznych. W celu uzyskania szczegétowych
informacji, prosze skontaktowac sie z przedstawicielem firmy Roland DG. Brak gwarancji czy poreczen wynikajacych z innych przestanek niz wyraznie okreslone
przez producenta. Roland DG nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia przypadkowe lub wtérne, dajace sie przewidziec lub nie, spowodowane
przez wady w takich produktach. Powielanie lub wykorzystywanie materiatéw chronionych prawem autorskim jest regulowane prawem lokalnym, krajowym

i miedzynarodowym. Klienci sa zobowigzani do przestrzegania wszystkich obowigzujacych przepiséw i sa odpowiedzialni za wszelkie ich naruszenia.

Korporacja Roland DG posiada licencje na technologie MMP od Grupy TPL.
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