TrueVIS

LG-640/540/300
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Baski ve Kesimde
Yeni Bir Boyut

UV-LED

En gelismis TrueVIS nesli
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Kademeli baski kafalari, ECO-UV
mirekkepleri ve True Rich Color,
kullanici dostu 6zelliklerle bir araya
geldiginde LG'yi profesyonel UV baski
ve kesimde en iyi Uriin haline getirir.

Yeniden tasarlanmis gdvdesi, yuksek
kaliteli bilesenleri ve baski malzemesi
hareket yonetimiyle ilgili bircok
iyilestirme, LG'yi duslk, ylksek adetli
baskilar, bas/kes isleri ve ¢cok daha
fazlasi icin mikemmel bir yazici haline
getirir.

YUKSEK COZUNURLUKLU

OZEL EFEKTLER
CIKTI

Sizi diislinerek gelistirilmis
ozellikler

Kullanimi kolay ve sezgisel 7" LCD
dokunmatik ekranh kumanda paneli.

Otomatik baski malzemesi
kalibrasyonu zaman ve malzeme
tasarrufu saglar.

Yeniden tasarlanmis ayarlanabilir
baskl malzemesi toplama Unitesi farkli
boyutlardaki rulolari biriktirir.

Tek dokunuslu baski malzemesi
kavramasi, tek bir operator icin

baski malzemesi rulolarini yiklemeyi
kolaylastirir.
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Genisletilmis baski ifadesi
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» Markaniza uygun renklerden
yuksek kaliteli parlakliga ve doku
etkilerine kadar musterilerinizin
ihtiyaclarini karsilayacak murekkep
yapilandirmalari mevcuttur.

» Dijital baskinin renk sinirlarini
zorlamak icin Turuncu ve Kirmizi
miurekkepleri birlestirin.

» Yiksek opakhga sahip beyaz
murekkep, ekonomik mirekkep
kullanimiyla hizh bir sekilde ylksek
kaliteli vitrin grafikleri Gretmek icin
Ozel olarak formile edilmistir.

Daha fazlasi icin www.rolanddg.eu adresine bakiniz



ilave Ozellikler

+ Yeni True Rich Color 3 6n ayari, Nearest Colour

Finder ve Variation Job Function 6zelliklerine
sahip VersaWorks 6 RIP urilinle birlikte

gelmektedir.

+ Baski islerinin yani sira isletmeniz hakkinda da

onemli verilere erismenizi saglayan Roland DG

Connect uygulamasi da kullanima hazirdir.

Teknik Ozellikler

LG-640

+ Mevcut gesitli miurekkep yapilandirmalari, zengin

renkleri ve ilging spot UV efektlerini icerecek

sekilde kabiliyetlerinizi genisletir.

+ Perfore sayfa sonu kesim secenegi baski sonrasi

islemleri baski isleri arasindaki “kolay yirtmali”

perforasyonlar ile azaltir.

LG-540

LG-300

Boyut

64 in¢

54 in¢

30in¢

Blcii

2.902 mm x 748 mm x 1.412 mm

(14,3 in¢ x 29,5 in¢ x 55,6 ing)

2.648 mm x 748 mm x 1.412 mm

(104,3 in¢ x 29,5 in¢ x 55,6 ing)

2.038 mm x 748 mm x 1.412 mm

(80,3 in¢ x 29,5in¢ x 55,6 ing)

Genislik

335ila1.625 mm (13,2 ila 64 in¢)

295ila1.371mm (11,7 ila 54 ing)

182 ila 762 mm (7,2 ila 30 inc)

Kalinlk
Baski

Maks. Baski icin astarla 1,0 mm (39,3 mil)

Maks. Kesim icin astarla 0,4 mm (15,7 mil) ve astarsiz 0,22 mm (8,6 mil)

malzemesi Rulo dis capi

Maks. 250 mm (9,8 ing)

Rulo agirhgi

Maks. 45 kg (99 Ib.)

Maks. 35 kg (77 Ib.)

Maks. 30 kg (66 Ib.)

Masura capi

76,2 mm (3 in.) veya 50,8 mm (2 in.)

Mirekkepler

Sekiz renk (Siyan, Magenta, Sari, Siyah, Turuncu, Kirmizi, Beyaz ve Parlak) ve Astar

Kapasite

750 ml'lik kese (ECO-UV)

Mirekkep

Yapilandirmalar
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Kumanda paneli

7 in¢ dokunmatik ekran

Maks. 1.200 dpi

Coziiniirlik

RIP (dahil) VersaWorks
Kesme basinci 500 ¢f

Kesim

Kesme hizi

10 ila 300 mm/s (0,39 ila 11,8 in./s)

Toplama Unitesi

Roland DG, teknik 6zelliklerde, malzemelerde veya aksesuarlarda bildirim yapmaksizin degisiklik yapma hakkini sakli tutar. Gergek ¢ikti farkhlik gosterebilir.
Optimum c¢ikti kalitesi icin kritik bilesenlerde periyodik bakim yapilmasi gerekebilir. Detaylar icin litfen Roland DG bayinizle irtibata gecin. Acik bir sekilde belir-
tilenin haricinde higbir garanti veya glivence ima edilmemektedir. Roland DG, bu tiir Grlinlerdeki kusurlardan kaynakl, éngdrilebilir veya 6ngériilemez herhangi
bir arizi veya dolayl hasardan dolay! sorumlu tutulamaz. Telif hakkina sahip materyallerin cogaltiimasi veya kullanimi, yerel, ulusal ve uluslararasi yasalarca
yonetilmektedir. Misteriler yirirlikteki tim yasalara uymakla ylikiimli ve tiim ihlallerden sorumludur. Roland DG Sirketi, MMP teknolojisinin lisans hakkini TPL

Group sirketinden almistir.
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