I Roland

D-UA-5CY
D-UAP-7CY
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 30.10.2024 Wersja: 4.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina
Nazwa handlowa : D-UA-5CY
D-UAP-7CY
UFI : 3YTE-OWOT-UDKY-69AA

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtbwnego zastosowania . Zastosowanie profesjonalne
Kategoria funkcji lub zastosowania . Drukowanie atramentowe

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Wytwoérca Dostawca

Roland DG Corporation Roland DG EMEA N.V.

1-1-2 Shinmiyakoda, Hamana-ku, Bell Telephonelaan 2G, 2440 Geel, Belgium
Hamamatsu-shi,Shizuoka-ken, 431-2103 Japan T +32(0) 14 57 59 11

T431-2103 deu-demand-planning@rolanddg.com

T +81-53-484-1200

1.4. Numer telefonu alarmowego

Kraj/obszar Organ/Spotka Numer telefonu Komentarz
alarmowego

Polska Pomorskie Centrum Toksykologii +48 58 682 04 04
+48 512 069 737

Polska Bureau for Chemical Substances +48 42 253 84 00

Polska National Poisons Information Centre +48 42 631 47 24

Polska Regional Poison Control Centre +48 32 266 11 45

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4 H302

Toksycznos$¢ ostra (po naniesieniu na skore), kategoria 4 H312

Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2 H315

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, H318

kategoria 1

Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1 H317

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢, kategoria 2 H361
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Dziatanie toksyczne na narzagdy docelowe — narazenie H373
powtarzane, kategoria 2

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie H410
przewlekte, kategoria 1

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na ptodnos$¢ lub na dziecko w tonie matki. Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub
narazenie powtarzane. Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg. Dziata szkodliwie po potknieciu. Dziata draznigco na skére. Moze powodowaé
reakcje alergiczng skory. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okres$lajgce rodzaj zagrozenia (CLP) :
dap ¥,

GHSO05 GHS07 GHS08 GHS09
Hasto ostrzegawcze (CLP) . Niebezpieczenstwo
Zawiera . 2-Propenoic acid, phenylmethyl ester; diakrylan heksametylenu; diakrylan heksano-1,6-

diylu; 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester; 2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl

ester; 2-Propenamide, N,N-dimethyl-; 4-(1-oksoprop-2-enylo)morfolina; N-

akryloilomorfolina; Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate; tlenek fenylobis(2,4,6-

trimetylobenzoilo)fosfanu; tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny; mekwinol; 4-

metoksyfenol; eter monometylowy hydrochinonu; eter 4-hydroksyfenylowo-metylowy
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) : H302+H312 - Dziata szkodliwie po potknieciu lub w kontakcie ze skora.

H315 - Dziata draznigco na skore.

H317 - Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H361 - Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosc¢ lub na dziecko w tonie matki.

H373 - Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie

powtarzane.

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (CLP) : P201 - Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.

P202 - Nie uzywac¢ przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkéw

bezpieczenstwa.

P260 - Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P264 - Doktadnie umyc rece, przedramiona i twarz po uzyciu.

P270 - Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P272 - Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

2.3. Inne zagrozenia

Brak dodatkowych informacji
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Nazwa

Identyfikator produktu

Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny

Numer WE: 423-340-5
Numer indeksowy: 015-189-
00-5

2-Propenoic acid, phenylmethyl ester Numer CAS: 2495-35-4 20-30 Skin Irrit. 2, H315
Numer WE: 219-673-9 Skin Sens. 1, H317
REACH-nr: 01-2120772339- Aquatic Chronic 1, H410
44
diakrylan heksametylenu; diakrylan heksano-1,6-diylu | Numer CAS: 13048-33-4 20-30 Skin Irrit. 2, H315
Numer WE: 235-921-9 Eye Irrit. 2, H319
Numer indeksowy: 607-109- Skin Sens. 1, H317
00-8
REACH-nr: 01-2119484737-
22
4-(1-oksoprop-2-enylo)morfolina; N-akryloilomorfolina | Numer CAS: 5117-12-4 10-20 Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=500
Numer WE: 418-140-1 mg/kg masy ciata)
Numer indeksowy: 613-222- STOT RE 2, H373
00-3 Eye Dam. 1, H318
REACH-nr: 01-2120102080- Skin Sens. 1, H317
83
2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester Numer CAS: 48145-04-6 5-10 Skin Sens. 1, H317
Numer WE: 256-360-6 Repr. 2, H361
REACH-nr: 01-2119980532- Aquatic Chronic 2, H411
35
2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester Numer CAS: 7328-17-8 5-10 Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=500
Numer WE: 230-811-7 mg/kg masy ciata)
REACH-nr: 01-2120752384- Acute Tox. 3 (Skérny), H311 (ATE=400
53 mg/kg masy ciata)
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Agquatic Chronic 2, H411
2-Propenamide, N,N-dimethyl- Numer CAS: 2680-03-7 5-10 Acute Tox. 3 (Doustny), H301 (ATE=215
REACH-nr: 01-2119971262- mg/kg masy ciata)
39 Acute Tox. 3 (Skérny), H311 (ATE=300
mg/kg masy ciata)
Eye Dam. 1, H318
tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfanu; Numer CAS: 162881-26-7 5-10 Skin Sens. 1A, H317

Aguatic Chronic 4, H413
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Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate Numer CAS: 84434-11-7 1-5 Skin Sens. 1, H317
Numer WE: 282-810-6 Aquatic Chronic 2, H411
REACH-nr: 01-2119987994-
10
Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)- Numer CAS: 147-14-8 1-5 Nie sklasyfikowany
KN29,kN30,kN31,kN32]-, (SP-4-1)- Numer WE: 205-685-1
mekwinol; 4-metoksyfenol; eter monometylowy Numer CAS: 150-76-5 0-1 Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=1600
hydrochinonu; eter 4-hydroksyfenylowo-metylowy Numer WE: 205-769-8 mg/kg masy ciata)
Numer indeksowy: 604-044- Eye Irrit. 2, H319
00-7 Skin Sens. 1, H317

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

;W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza. W
przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z o$rodkiem zatru¢ lub z lekarzem.

. Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

Pierwsza pomoc - srodki ogdlnie

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie ze skorg . Plukac skore duzg iloscig wody. Zdja¢ zanieczyszczong odziez. W przypadku wystgpienia
podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami . Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je

tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. Natychmiast wezwac lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu : Wyptuka¢ usta. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowa¢ sie z osrodkiem zatru¢ lub

z lekarzem.
Srodki pierwszej pomocy dla osoby udzielajgcej . Pracownicy udzielajacy pierwszej pomocy beda wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony
pierwszej pomocy osobistej.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

: Mimo brak danych na temat ewentualnego wptywu produktu na zdrowie ludzi czy zwierzat,
jest on uznawany jako niebezpieczny w przypadku inhalacji.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skorg . Dziatanie draznigce. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . Powazne uszkodzenie oczu.

Symptomy/skutki w przypadku potkniecia : W normalnych warunkach nieobecne.

Symptomy/skutki w przypadku inhalaciji

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Nieodpowiednie srodki gasnicze

: Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek wegla.
: Nie uzywac silnego strumienia wody.
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5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenie wybuchem . Brak bezposredniego zagrozenia wybuchem.
Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku : Mozliwos¢é uwolnienia sie toksycznych dyméw.
pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcje gasnicze . Gasi¢ pozar z bezpiecznej odlegtosci i zabezpieczonego miejsca. Nie wchodzié do strefy
ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do oddychania.
Ochrona podczas gaszenia pozaru . Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy

aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogdlne srodki zaradcze : Jezeli jest to bezpieczne zahamowac¢ wyciek. Usungé wyciek, aby zapobiec szkodom
materialnym.
Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Wyposazenie ochronne . Nosic¢ zalecany indywidualny sprzet ochronny.
Procedury awaryjne . Przewietrzy¢ strefe rozlewu. Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
Unikac¢ kontaktu ze skora, oczami lub ubraniami.

Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne . Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualne;".
Procedury awaryjne : Oddali¢ zbedny personel. Jezeli jest to bezpieczne zahamowac¢ wyciek.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie skazenia . Zebra¢ wyciek. Powstrzymac¢ wycieki z watéw lub absorbentéw, aby zapobiec
przedostawaniu sie do kanalizacji lub ciekow wodnych. Zatrzymaé wyciek nie podejmujgc
ryzyka, jezeli to mozliwe.

Metody usuwania skazenia . Zebrac rozlany ptyn za pomoca materiatu wchtaniajgcego.

Inne informacje : Usuwaé materiaty lub pozostatosci state w upowaznionym zaktadzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Celem uzyskania dodatkowych informaciji, patrz sekcja 13.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi

postepowania Ssrodkami ostroznosci. Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich
srodkéw bezpieczenstwa. Nosi¢ indywidualne srodki ochrony. Nie wdychac
pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy. Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na
odziez.

Zalecenia dotyczgce higieny : Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Zanieczyszczonej odziezy
ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania
produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne . Przechowywaé w chtodnym i przewiewnym miejscu, z dala od ciepta.
Warunki przechowywania . Przechowywaé pod zamknieciem.
Materiaty pakunkowe . Zawsze przechowywac produkt tego samego typu w oryginalnym opakowaniu.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Drukowanie atramentowe.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

DNEL i PNEC

diakrylan heksametylenu; diakrylan heksano-1,6-diylu (13048-33-4)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie | 2,77 mg/kg masy ciata/dzien
ze skorg

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 24,5 mg/m3
nastgpstwie wdychania

DNEL/DMEL (Og6lna populacja)

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, po 2,1 mg/kg masy ciata/dzien
potknigciu
Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 7,2 mg/m3

nastepstwie wdychania

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie | 1,66 mg/kg masy ciata/dzien
ze skorg

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 0,00723 mg/l
PNEC aqua (woda morska) 0,000723 mg/l
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diakrylan heksametylenu; diakrylan heksano-1,6-diylu (13048-33-4)

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka) 0,493 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska) 0,0493 mg/kg suchej masy

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba ‘ 0,094 mg/kg suchej masy
PNEC (STP)
PNEC oczyszczalnia $ciekow ‘ 2,7 mg/l

2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester (48145-04-6)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie | 3,5 mg/kg masy ciata/dzien
ze skorg

Dtugoterminowe - skutki ogoélnoustrojowe, w 12 mg/m3
nastepstwie wdychania

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie 77 mg/m3
wdychania

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 2 pgll
PNEC aqua (woda morska) 0,2 pgl/l
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 0,0121 mg/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka) 0,02 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska) 0,002 mg/kg suchej masy

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba ‘ 0,006 mg/kg suchej masy
PNEC (STP)
PNEC oczyszczalnia $ciekow ‘ 1,77 mg/l

2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester (7328-17-8)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

ze skorg

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie | 0,083 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 2,6 mg/m3
nastepstwie wdychania

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie 77 mg/m3
wdychania
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2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester (7328-17-8)

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 3,2 ug/l
PNEC aqua (woda morska) 0,32 ug/l
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 32 ugl/l
PNEC aqua (okresowy, woda morska) 10 pg/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka)

0,0037 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska)

0,00037 mg/kg suchej masy

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba

‘ 0,00157 mg/kg suchej masy

PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia $ciekow

‘ 7,7 mgll

2-Propenamide, N,N-dimethyl- (2680-03-7)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie
ze skoérg

357 pg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
nastepstwie wdychania

0,207 mg/m?3

DNEL/DMEL (Og6lna populacja)

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, po
potknieciu

14,7 pug/kg masy ciata/dzien

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
nastepstwie wdychania

0,0512 mg/m3

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie
ze skoérg

179 pg/kg masy ciata/dzien

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 0,12 mg/l
PNEC aqua (woda morska) 0,012 mg/I
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 1,2 mgl/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka)

0,509 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska)

0,0509 mg/kg suchej masy

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba

0,0313 mg/kg suchej masy
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2-Propenamide, N,N-dimethyl- (2680-03-7)

PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia $ciekow

18 mg/l

Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (84434-11-7)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie
ze skoérg

1,4 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
nastgpstwie wdychania

4,93 mg/m3

DNEL/DMEL (Og6lna populacja)

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, po
potknigciu

0,5 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
nastepstwie wdychania

0,87 mg/m3

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie
ze skorg

0,5 mg/kg masy ciata/dzien

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 1,01 pg/l
PNEC aqua (woda morska) 0,101 pg/l
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 10,1 pg/l
PNEC aqua (okresowy, woda morska) 1,01 pg/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka)

0,24 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska)

24 pg/kg sm

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba

47,5 pg/kg sm

Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-kN29,kN30,kN31,kN32]-, (SP-4-1)- (147-14-8)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki miejscowe, w nastepstwie wdychania

10 mg/m3

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie
wdychania

10 mg/m3

mekwinol; 4-metoksyfenol; eter monometylowy hydrochinonu; eter 4-hydroksyfenylowo-metylowy (150-76-5)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
nastgpstwie wdychania

3 mg/m?
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mekwinol; 4-metoksyfenol; eter monometylowy hydrochinonu; eter 4-hydroksyfenylowo-metylowy (150-76-5)

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 0,0136 mg/l

PNEC aqua (woda morska) 0,00136 mg/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka) 0,125 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska) 0,0125 mg/kg suchej masy

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba ‘ 0,017 mg/kg suchej masy
PNEC (STP)
PNEC oczyszczalnia $ciekow ‘ 10 mg/!

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy.

Indywidualne wyposazenie ochronne

Osobiste wyposazenie ochronne:
Nosi¢ zalecany indywidualny sprzet ochronny.

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Nie jest wymagane przy odpowiednim uzyciu jako ustawienie tuszu na drukarce. Jednak w przypadku bezposredniego kontaktu z tuszem nalezy

nosi¢ okulary ochronne zatwierdzone przez EN166 lub okulary chronigce przed rozpryskami substancji chemicznych.

Ochrone skory

Ochrona skory i ciata:
Nie jest wymagane przy odpowiednim uzyciu jako ustawienie tuszu na drukarce. Jednakze w przypadku bezposredniego kontaktu z tuszem nosi¢

odziez ochronna.

Ochrona rak:
Pracownik musi nosi¢ odpowiednie nieprzepuszczalne rekawice ochronne, aby zapobiec kontaktowi z atramentem. Zalecane rekawice chronigce

przed chemikaliami to rekawice etylenowo-winylowe (EVOH) z aprobatg EN420/374 i rekawice laminowane. Rekawice laminowane sg wykonane
przez ciecie, a nastgpnie zgrzewanie wzorow rekawic roznych wymiaréw dtoni z laminowanych arkuszy EVOH powleczonych warstwami
polietylenu.

Ochrone drég oddechowych

Ochrone drég oddechowych:
W przypadku niewystarczajgcej wentylacji i przekroczenia limitéw narazenia lub w przypadku wystgpienia podraznienia lub innych objawéw nalezy
zastosowac aparat oddechowy zatwierdzony przez NIOSH / MSHA lub norme europejskg EN 149 (z warstwg wegla aktywnego dla par

organicznych).
Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
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Inne informacje:
Po kazdym uzyciu produktu natychmiast umy¢ rece.l wyprac przed ponownym uzyciem.Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas pracy.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Ciekly

Kolor . Cyjan.
Wyglad . Ciekly.
Zapach . Charakterystyczny.
Prog zapachu . Niedostepny
Temperatura topnienia . Nie dotyczy
Temperatura krzepnigcia . Niedostepny
Temperatura wrzenia . Niedostepny
Palnos¢ materiatow . Brak danych
Dolna granica wybuchowosci . Niedostepny
Goérna granica wybuchowosci . Niedostepny
Temperatura zaptonu  >94°C
Temperatura samozaptonu . Niedostepny
Temperatura rozktadu . Niedostepny
pH . Niedostepny
Lepkos¢, kinematyczna . Niedostepny
Rozpuszczalno$¢ : Trudno rozpuszczalny w wodzie.
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow) . Niedostepny
Preznos¢ pary : Niedostepny
Preznos¢ pary w temperaturze 50 °C . Niedostepny
Gestosé c1-11
Gestos¢ wzgledna . Niedostepny
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C . Niedostepny
Charakterystyka czasteczek : Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa

SAPT : >50°C
Zawartos¢ LZO 10,047 g/l

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.
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10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Zadne w zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania (patrz sekcja 7).

10.5. Materiaty niezgodne

Brak dodatkowych informacji

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Tlenek wegla, ditlenek wegla, tlenki azotu, toksyczne gazy/pary.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra (doustnie)
Toksycznos¢ ostra (skoérnie)
Toksycznos¢ ostra (inhalacja)
Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Dziatanie rakotwoércze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Brak dodatkowych informacji

. Dziata szkodliwie po potknieciu.

. Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoéra.

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
. Dziata draznigco na skére.

pH: Niedostepny

. Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

pH: Niedostepny

. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. IARC sklasyfikowata farbe drukarska jako Grupe 3 (nieklasyfikowany jako kancerogenny u

ludzi).

: Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki.
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

: Moze powodowac uszkodzenie narzagdow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekologia - ogdlnie

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,
krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,
diugotrwate (przewlekite)

. Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

: Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
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12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

D-UA-5CY
D-UAP-7CY

Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu Brak danych.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Brak dodatkowych informacji

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

12.6. Wrasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Regionalne przepisy dotyczgace odpadow . Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Metody unieszkodliwiania odpadéw : Usung¢ zawarto$¢/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i
zbiorki odpadow.

Zalecenia dotyczgce usuwania wéd sciekowych . Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zalecenia dotyczgce usuwania . Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

produktu/opakowania

Dodatkowe informacje : Nie uzywac¢ ponownie pustych pojemnikéw.

Europejski wykaz odpadéw (Low, EC 2000/532) : 08 03 12* - Odpady farb drukarskich zawierajgce substancje niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
Zastosowane przepisy Zastosowane przepisy Zastosowane przepisy Zastosowane przepisy Zastosowane przepisy
szczeg6lne: 375 szczegblne: 969 szczegblne: A197 szczeg6lne: 375 szczeg6lne: 375

Materiaty te przewozone w opakowaniach pojedynczych lub kombinowanych, jezeli opakowania pojedyncze lub opakowania wewnetrzne
opakowan kombinowanych zawieraja nie wiecej niz 5 litréw w przypadku cieczy lub nie wigcej niz 5 kg masy netto w przypadku materiatow
statych, nie podlegaja zadnym innym przepisom ADR, pod warunkiem, ze opakowania spetniajg wymagania podane w 4.1.1.1, 4.1.1.2 oraz od
4.1.1.4do4.1.1.8.
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ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D
UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
MATERIAL ENVIRONMENTALLY Environmentally hazardous MATERIAL MATERIAL
ZAGRAZAJACY HAZARDOUS substance, liquid, n.o.s. ZAGRAZAJACY ZAGRAZAJACY
SRODOWISKU CIEKLY SUBSTANCE, LIQUID, SRODOWISKU CIEKLY SRODOWISKU CIEKLY
I.N.O. N.O.S. I.N.O. I.N.O.
Opis dokumentu przewozowego
UN 3082 MATERIAL UN 3082 UN 3082 Environmentally UN 3082 MATERIAL UN 3082 MATERIAL
ZAGRAZAJACY ENVIRONMENTALLY hazardous substance, ZAGRAZAJACY ZAGRAZAJACY
SRODOWISKU CIEKLY HAZARDOUS liquid, n.o.s., 9, llI SRODOWISKU CIEKLY SRODOWISKU CIEKLY
ILN.O., 9, lll, () SUBSTANCE, LIQUID, I.LN.O,, 9, 1ll I.LN.O,, 9, 1ll
N.O.S., 9, lll, MARINE
POLLUTANT
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
9 9 9 9 9

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Produkt niebezpieczny dla
$rodowiska: Tak

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Tak
Zanieczyszczenia morskie:
Tak
Nr EmS (Ogien): F-A
Nr EmS (Rozlanie): S-F

Produkt niebezpieczny dla
$rodowiska: Tak

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska: Tak

Produkt niebezpieczny dla

Srodowiska: Tak

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy

Kod klasyfikacyjny (ADR)
Przepisy szczegdlne (ADR)
llosci ograniczone (ADR)
llosci wytgczone (ADR)
Instrukcje pakowania (ADR)

Przepisy szczeg6lne pakowania (ADR)
Przepisy dotyczace pakowania razem (ADR)
Instrukcje dla cystern przenosnych i konteneréw do

przewozu luzem (ADR)

: M6

. 274,

. 5l
E1l

335, 375, 601

P001, IBCO3, LPO1, ROO1

PP1

. T4

MP19
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Przepisy szczegolne dla cystern przenos$nych i
konteneréw do przewozu luzem (ADR)

Kod cysterny (ADR)

Pojazd do przewozu cystern

Kategoria transportowa (ADR)

Przepisy szczegolne dotyczgce przewozu - Sztuki
przesytki

Przepisy szczegolne dotyczgce przewozu —
Zatadunek, roztadunek i manipulowanie tadunkiem
Numer rozpoznawczy zagrozenia

Pomaranczowe tabliczki

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR)

transport morski

Przepisy szczegoélne (IMDG)

Ograniczone ilosci (IMDG)

llosci wytgczone (IMDG)

Instrukcje dotyczace opakowania (IMDG)
Przepisy szczegolne dotyczgce opakowania
(IMDG)

Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG)
Instrukcje dotyczace cystern (IMDG)
Przepisy szczegoélne dot. zbiornikéw (IMDG)
Kategoria rozmieszczenia tadunku (IMDG)

Transport lotniczy

Przewidywane ilosci wyjgwszy samoloty
pasazerskie i towarowe (IATA)

llosci ograniczone dla samolotow pasazerskich i
towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczonej
ilosci dla samolotow pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania dla samolotéw
pasazerskich i towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczonej
ilosci dla samolotow pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania wytacznie dla
samolotéw towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wylgcznie dla samolotow
towarowych (IATA)

Przepisy szczegoblne (IATA)

Kod ERG (IATA)

Transport srédlgdowy
Kod klasyfikacyjny (ADN)
Przepisy szczegélne (ADN)
Ograniczone ilosci (ADN)

: TP1, TP29

LGBV

AT
3
. V12
. CVvi13

: 90

90
3082

1 274, 335, 969
. 5L

E1
LPO1, POO1
PP1

IBCO3

. T4
. TP1, TP29
A

El

: Y964

: 30kgG

: 964

© 450L

: 964
© 450L

. A97, A158, A197, A215
9L

M6

. 274, 335, 375, 601
. 5L
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llosci wytaczone (ADN) : E1
Przewdz jest dozwolony (ADN) T
Wymagane wyposazenie (ADN) . PP
Liczba niebieskich stozkéw/Swiatet (ADN) : 0

Transport kolejowy

Kod klasyfikacyjny (RID) : M6

Przepisy szczego6lne (RID) : 274, 335, 375, 601
Ograniczone ilosci (RID) : 5L

llosci wytaczone (RID) : E1

Instrukcje dotyczace opakowania (RID) : P001, IBCO3, LPO1, RO01
Przepisy szczegdlne dotyczace opakowania (RID) : PP1

Specjalne przepisy zwigzane z opakowaniem : MP19

razem (RID)

Instrukcje dotyczgce ruchomych cystern oraz : T4

pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Zalecenia specjalne, dotyczgce ruchomych cystern : TP1, TP29

oraz pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Kody cysterny dotyczace cystern RID (RID) : LGBV

Kategoria transportu (RID) : 3

Zalecenia specjalne dotyczgce transportu — paczki : W12

(RID)

Zalecenia specjalne dotyczgce transportu — : Cwi13, Cw3l
tadowania wytadowywania i obstugiwania (RID)

Przesytki ekspresowe (RID) . CES8

Nr identyfikacyjny zagrozenia (RID) : 90

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanc;ji lub
mieszaniny

Przepisy UE

Zatacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzgdzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw)
Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwale Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzgdzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczacych warstwe
ozowa)
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Rozporzadzenie w sprawie produktéw podwoéjnego zastosowania (428/2009)

Nie zawiera substancji podlegajgcych rozporzadzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiajgcemu wspoélnotowy system kontroli
wywozu, transferu, posrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktéw podwéjnego zastosowania.

Dyrektywa VOC (2004/42/CE, Lotne Zwiazki Organiczne)
Zawartosé LZO 1 0,047 g/l

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materialtéw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzadzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw narkotykow (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzgdzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektorych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substanc;ji
psychotropowych)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroty i akronimy:
ADN Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych srédlgdowymi
drogami wodnymi
ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
ATE Oszacowana toksycznosc¢ ostra
BCF Wspétczynnik biokoncentracji BCF
BLV Warto$¢ ograniczenia iloSciowego
BOD Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)
COD Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)
DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany
DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian
Numer WE Numer Wspélnoty Europejskiej
EC50 Srednie stezenie skuteczne
EN Norma europejska
IARC Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem
IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych
IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych
LC50 Stezenie substancji powodujgce $mieré¢ 50% populacji organizméw testowych
LD50 Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizmoéw testowych
LOAEL Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany
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Skréty i akronimy:

NOAEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
OECD Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

OEL Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w $srodowisku

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
SDS Karta Charakterystyki

STP Oczyszczalnia sciekow

ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie na Tlen (TZT)

TLM Srodkowy limit tolerancji

LZzO Lotne zwigzki organiczne

Numer CAS Numer CAS

N.O.S. Nieokreslone w inny sposéb

vPvB Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

ED Substancja zaburzajgca funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Petne brzmienie zwrotoéw H i EUH:

Acute Tox. 3 (Doustny)

Toksycznos$¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 3

Acute Tox. 3 (Skérny)

Toksycznos¢ ostra (po naniesieniu na skore), kategoria 3

Acute Tox. 4 (Doustny)

Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Acute Tox. 4 (Skérny)

Toksyczno$¢ ostra (po naniesieniu na skoére), kategoria 4

Aquatic Chronic 1

Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 1

Aquatic Chronic 2

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekite, kategoria 2

Aquatic Chronic 4

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekie, kategoria 4

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1
Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
H301 Dziata toksycznie po potknigciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.

H315 Dziata draznigco na skore.
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Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H361 Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na ptodnosc¢ lub na dziecko w fonie matki.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgdoéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H413 Moze powodowac dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.
Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢, kategoria 2

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skoére, kategoria 1

Skin Sens. 1A Dziatanie uczulajace na skoére, kategoria 1A

STOTRE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane, kategoria 2

RDG Karta charakterystyki (SDS), EU

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczgcymi

zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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