I Roland

D-UA-WH
D-UAP-7WH
Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éandrad genom férordning (EU) 2020/878
Publiceringsdatum: 2024-10-30 Version: 4.0

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Handelsnamn : D-UA-WH
D-UAP-7WH
UFI : 29UE-OWSE-2DKX-UNNK

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar

Kategori efter huvudsaklig anvandning . Professionellt bruk
Funktion eller anvandningskategori . Blackstraleskrivning

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Tillverkare Leverantor

Roland DG Corporation Roland DG EMEA N.V.

1-1-2 Shinmiyakoda, Hamana-ku, Bell Telephonelaan 2G, 2440 Geel, Belgium
Hamamatsu-shi,Shizuoka-ken, 431-2103 Japan T +32(0) 14 57 59 11

T431-2103 deu-demand-planning@rolanddg.com

T +81-53-484-1200

1.4. Telefonnummer for nédsituationer

Land/omrade Organisation/Firma Telefonnummer for Kommentar
nddsituationer

Finland Myrkytystietokeskus +358 800 147 111 Oppen 24 timmar om dygnet 0800
+358 9 471 977 147 111 (kostnadsfri) 09 471 977
(normal samtalskostnad)

Finland Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) '+358 50 52 000

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt férordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Akut oral toxicitet, kategori 4 H302
Akut dermal toxicitet, kategori 4 H312
Fratande eller irriterande p& huden, kategori 2 H315
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 1 H318
Hudsensibilisering, kategori 1 H317
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, kategori 2 H373
Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, H410

kategori: kronisk 1
H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:
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I Roland

D-UA-WH
D-UAP-7WH

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 &ndrad genom férordning (EU) 2020/878

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och halso- och miljoeffekter

Misstanks kunna skada fertiliteten eller det ofédda barnet. Kan orsaka organskador genom l&ng eller upprepad exponering. Skadligt vid hudkontak.
Skadligt vid fortaring. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga 6gonskador. Mycket giftigt for vattenlevande organismer
med langtidseffekter.

2.2. Markningsuppgifter

Kanneteckning enligt férordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP

]
Faropiktogram (CLP) : : ' '

GHSO05 GHSO07 GHSO08 GHSO09
Signalord (CLP) . Fara
Innehaller : 2-Propenoic acid, phenylmethyl ester; hexametylendiakrylat; hexan-1,6-dioldiakrylat; 2-

Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester; 2-Propenamide, N,N-dimethyl-; 4-(1-oxo0-2-

propenyl)morfolin; Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate; mekinol; 4-metoxifenol;

hydrokinonmonometyleter
Faroangivelser (CLP) : H302+H312 - Skadligt vid fortéaring eller hudkontakt.

H315 - Irriterar huden.

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 - Orsakar allvarliga égonskador.

H373 - Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

H410 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Skyddsangivelser (CLP) . P260 - Inandas inte damm/rok/gaser/dimma/angor/spre;.

P264 - Tvatta hander, underarmar och ansikte grundligt efter anvandning.

P270 - At inte, drick inte och rék inte néar du anvander produkten.

P272 - Nedstankta arbetsklader far inte avlagsnas fran arbetsplatsen.

P273 - Undvik utslapp till miljon.

P280 - Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd/horselskydd.
EUH-fraser : EUH211 - Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej

eller dimma.’.

2.3. Andra faror

Ingen ytterligare information tillganglig

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt forordning
(EG) 1272/2008 [CLP]

2-Propenoic acid, phenylmethyl ester CAS nr: 2495-35-4 30-40 Skin Irrit. 2, H315
EC nr: 219-673-9 Skin Sens. 1, H317
REACH-nr: 01-2120772339- Aquatic Chronic 1, H410
44
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I Roland

D-UA-WH
D-UAP-7WH

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éandrad genom férordning (EU) 2020/878

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt férordning
(EG) 1272/2008 [CLP]

hexametylendiakrylat; hexan-1,6-dioldiakrylat CAS nr: 13048-33-4 10-20 Skin Irrit. 2, H315
EC nr: 235-921-9 Eye Irrit. 2, H319
Index nr: 607-109-00-8 Skin Sens. 1, H317
REACH-nr: 01-2119484737-
22
2-Propenamide, N,N-dimethyl- CAS nr: 2680-03-7 10-20 Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=215
REACH-nr: 01-2119971262- mg/kg kroppsvikt)
39 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=300

mg/kg kroppsvikt)
Eye Dam. 1, H318

4-(1-oxo-2-propenyl)morfolin CAS nr: 5117-12-4 10-20 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
EC nr: 418-140-1 mg/kg kroppsvikt)
Index nr: 613-222-00-3 STOT RE 2, H373
REACH-nr: 01-2120102080- Eye Dam. 1, H318
83 Skin Sens. 1, H317
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate CAS nr: 84434-11-7 10-20 Skin Sens. 1, H317
EC nr: 282-810-6 Aguatic Chronic 2, H411
REACH-nr: 01-2119987994-
10
titandioxid; [i form av pulver som innehéller minst 1 % | CAS nr: 13463-67-7 10-20 Inte klassificerat
partiklar med en aerodynamisk diameter < 10 pm] EC nr: 236-675-5

Index nr: 022-006-00-2
REACH-nr: 01-2119489379-

17
2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester CAS nr: 7328-17-8 1-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
EC nr: 230-811-7 mg/kg kroppsvikt)
REACH-nr: 01-2120752384- Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=400
53 mg/kg kroppsvikt)
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
mekinol; 4-metoxifenol; hydrokinonmonometyleter CAS nr: 150-76-5 0-1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1600
EC nr: 205-769-8 mg/kg kroppsvikt)
Index nr: 604-044-00-7 Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse, se avsnitt 16:

AVSNITT 4: Atgéarder vid foérsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Forsta hjalpen allméan . Vid exponering eller misstanke om exponering Sok lakarhjalp. Vid obehag, kontakta
giftinformationscentral eller lakare.
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I Roland

D-UA-WH
D-UAP-7TWH
Sakerhetsdatablad
enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éandrad genom férordning (EU) 2020/878
Forsta hjalpen efter inandning . Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underléttas.
Forsta hjalpen efter hudkontakt . Tvétta huden med mycket vatten. Ta av nedsténkta klader. Vid hudirritation eller utslag: S6k
lakarhjalp.
Forsta hjalpen efter kontakt med égonen . Skalj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt.
Fortsatt att skdlja. Kontakta lakare omedelbart.
Forsta hjalpen efter fortaring : Skélj munnen. Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller lakare.
Forsta hjalpen-atgarder for forsta hjalpen . Forsta hjalpen-personal kommer att utrustas med lamplig personlig skyddsutrustning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Symptom/effekter efter inandning . Aven om inga tillforlitliga data om péverkan p& djur och manniskor &ar kanda férvantas detta
amne utgora en risk vid inandning.

Symptom/effekter efter hudkontakt : Irritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Symptom/effekter efter kontakt med 6gonen : Allvarliga 6gonskador.

Symptom/effekter efter fortaring . Inga under normala férhallanden.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel . Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid.
Olampligt slackningsmedel : Anvand inte koncentrerad vattenstréle.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Explosionsrisk : Ingen direkt explosionsrisk.
Farliga sonderdelningsprodukter . Risk for utveckling av giftig rok.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Slackinstruktioner . Brandbekampning skall ske fran sakert avstand/skyddad plats. Vistas inte pd brandomradet
utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.
Skydd under brandbekampning . Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Sjalvforsérjande andningsapparat

(SCBA). Heltackande skyddsklader.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Allméanna atgarder . Stoppa lackan om det kan goras pa ett sakert satt. Sug upp spill for att undvika materiella
skador.
For annan personal an raddningspersonal

Skyddsutrustning . Anvand rekommenderad personlig skyddsutrustning.
Planeringar for nédfall . Ventilera spillomradet. Inandas inte damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej. Undvik kontakt
med hud, 6gon och klader.

For raddningspersonal

Skyddsutrustning . Forsok inte vidta atgarder utan lamplig skyddsutrustning. Fér mer information, se avsnitt 8:
"Begransning av exponering/personligt skydd".
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I Roland

D-UA-WH
D-UAP-7WH

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éandrad genom férordning (EU) 2020/878

Planeringar for nodfall . Evakuera 6verflodig personal. Stoppa lackan om det kan goras pa ett sakert satt.
6.2. Miljoskyddsatgarder
Undvik utslapp till miljon.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For aterhallning : Samla upp spill. Inneslut ev. spill med diken eller absorberande medel for att férhindra att
amnet kommer ut i avlopp eller vattentékter. Stoppa lackan, utan onddig risktagning om
majligt.

Rengoéringsmetoder . Ta upp vétskespill i absorberande material.

Annan information : Lamna material och fasta rester till en auktoriserad anlaggning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

For mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddséatgarder for saker hantering . Se till att ventilationen &r god pa arbetsplatsen. Inhamta séarskilda instruktioner fore
anvandning. Anvand inte produkten innan du har last och forstatt sakerhetsanvisningarna.
Anvéand personlig skyddsutrustning. Inandas inte damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej. Far
inte komma i kontakt med 6gonen, huden eller kladerna.

Atgérder betraffande hygien . Nedstankta klader ska tvéattas innan de anvands igen. Nedsténkta arbetsklader far inte
avlagsnas fran arbetsplatsen. At inte, drick inte och rék inte néar du anvander produkten.
Tvatta alltid handerna efter all hantering.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska &tgarder . Forvaras pa ett svalt, valventilerat stalle avskilt frdn varme.

Lagringsvillkor . Forvaras inlast.

Forpackningsmaterial . Forvara alltid produkten i en méarkt behallare av samma material som den ursprungliga
behallaren.

7.3. Specifik slutanvandning

Blackstraleskrivning.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

DNEL och PNEC

hexametylendiakrylat; hexan-1,6-dioldiakrylat (13048-33-4)

DNEL/DMEL (Arbetare)

Langvarigt - systemiska effekter, dermal 2,77 mg/kg kroppsvikt/dag
Langvarigt - systemiska effekter, inandningen 24,5 mg/m3
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Sékerhetsdatablad

D-UA-WH
D-UAP-7WH

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éandrad genom férordning (EU) 2020/878

hexametylendiakrylat; hexan-1,6-dioldiakrylat (13048-33-4)

DNEL/DMEL (Allmanna befolkningen)

Langvarigt - systemiska effekter, oral

2,1 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

7,2 mg/m3

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

1,66 mg/kg kroppsvikt/dag

PNEC (Vatten)

PNEC aqua (sttvatten)

0,00723 mgl/l

PNEC aqua (havsvatten)

0,000723 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (s6tvatten)

0,493 mg/kg torrvikt

PNEC sediment (havsvatten)

0,0493 mg/kg torrvikt

PNEC (Jord)

PNEC jord

‘ 0,094 mg/kg torrvikt

PNEC (STP)

PNEC avloppsreningsverk

‘ 2,7 mg/l

2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester (7328-17-8)

DNEL/DMEL (Arbetare)

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

0,083 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen 2,6 mg/m3
Langvarigt - lokala effekter, inandningen 77 mg/m3
PNEC (Vatten)

PNEC aqua (sotvatten) 3,2 pg/l
PNEC aqua (havsvatten) 0,32 pgl/l
PNEC aqua (intermittent, sotvatten) 32 g/l
PNEC aqua (intermittent, havsvatten) 10 ugl/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (s6tvatten)

0,0037 mg/kg torrvikt

PNEC sediment (havsvatten)

0,00037 mg/kg torrvikt

PNEC (Jord)

PNEC jord

‘ 0,00157 mg/kg torrvikt

PNEC (STP)

PNEC avloppsreningsverk

‘ 7,7 mgll
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Sékerhetsdatablad

D-UA-WH
D-UAP-7WH

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éandrad genom férordning (EU) 2020/878

2-Propenamide, N,N-dimethyl- (2680-03-7)

DNEL/DMEL (Arbetare)

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

357 pg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

0,207 mg/m3

DNEL/DMEL (Allméanna befolkningen)

Langvarigt - systemiska effekter, oral

14,7 pg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

0,0512 mg/m3

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

179 pg/kg kroppsvikt/dag

PNEC (Vatten)

PNEC aqua (sttvatten) 0,12 mgl/l
PNEC aqua (havsvatten) 0,012 mg/l
PNEC aqua (intermittent, sétvatten) 1,2 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (s6tvatten)

0,509 mg/kg torrvikt

PNEC sediment (havsvatten)

0,0509 mg/kg torrvikt

PNEC (Jord)

PNEC jord

‘ 0,0313 mg/kg torrvikt

PNEC (STP)

PNEC avloppsreningsverk

‘ 18 mgl/l

Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (84434-11-7)

DNEL/DMEL (Arbetare)

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

1,4 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

4,93 mg/m3

DNEL/DMEL (Allmanna befolkningen)

Langvarigt - systemiska effekter, oral

0,5 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

0,87 mg/m3

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

0,5 mg/kg kroppsvikt/dag

PNEC (Vatten)

PNEC aqua (sotvatten) 1,01 pg/l
PNEC aqua (havsvatten) 0,101 pgl/l
PNEC aqua (intermittent, sotvatten) 10,1 pg/l
PNEC aqua (intermittent, havsvatten) 1,01 pg/l
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D-UA-WH
D-UAP-7WH

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éandrad genom férordning (EU) 2020/878

Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (84434-11-7)

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (s6tvatten) 0,24 mg/kg torrvikt

PNEC sediment (havsvatten) 24 pg/kg ps

PNEC (Jord)

PNEC jord ‘ 47,5 pg/kg ps

mekinol; 4-metoxifenol; hydrokinonmonometyleter (150-76-5)

DNEL/DMEL (Arbetare)

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen ‘ 3 mg/m?3

PNEC (Vatten)

PNEC aqua (sttvatten) 0,0136 mg/l

PNEC aqua (havsvatten) 0,00136 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sétvatten) 0,125 mg/kg torrvikt

PNEC sediment (havsvatten) 0,0125 mg/kg torrvikt

PNEC (Jord)

PNEC jord ‘ 0,017 mg/kg torrvikt
PNEC (STP)
PNEC avloppsreningsverk ‘ 10 mg/l

8.2. Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder

Lampliga tekniska kontrollatgarder:

Se till att ventilationen &r god p& arbetsplatsen.
Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:

Anvéand rekommenderad personlig skyddsutrustning.
Ogonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasdgon:
Inte nddvandigt under lamplig anvandning, som att satta black pa tryckpressen. Vid direktkontakt med blacket ska du dock anvanda EN166-

godkénda skyddsglasdgon eller kemiska stankglasdgon.
Hudskydd

Hudskydd:
Inte nodvandigt under lamplig anvandning, som att satta black pa tryckpressen. Vid handelse av direkt kontakt med black, anvand skyddsklader.
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Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 &ndrad genom férordning (EU) 2020/878

Handskydd:

Anstallda maste bara lampliga skyddande ogenomtrangliga handskar for att forhindra kontakt med blacket. Rekommenderade kemiska
skyddshandskar &r EN420 / 374 godkéanda etylenvinylalkohol (EVOH) -handskar och laminathandskar. Laminathandskar tillverkas genom skéarning
och darefter varmeforseglingsmonster i olika handstorlekar fran laminerade skivor av EVOH tatade mellan lager av polyeten.

Andningsskydd
Andningsskydd:

Vid otillracklig ventilation och exponeringsgranser éverskrids eller om irritation eller andra symtom uppstar, anvand en NIOSH / MSHA eller

European Standard EN 149 godkand andningsskydd (med aktivt kolskikt fér organisk anga).

Begréansning av miljéexponeringen

Begransning av miljoexponeringen:
Undvik utslapp till miljon.
Annan information:

Tvétta handerna omedelbart efter hantering av produkten.Och tvétta dem innan de anvéands igen.At, drick eller rok inte under arbete.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand

Farg

Utseende

Lukt

Lukttroskeln

Smaltpunkt

Fryspunkt

Kokpunkt

Brandfarlighet

Nedre explosionsgrans
Ovre explosionsgrans
Flampunkt
Sjalvantandningstemperatur
Sonderdelningstemperatur
pH-véarde

Viskositet, kinematisk
Loslighet
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log
Kow)

Angtryck

Angtryck vid 50°C

Densitet

Relativ densitet

Relativ angdensitet vid 20°C
Partikelegenskaper

9.2. Annan information

Andra séakerhetskarakteristika

SAPT
VOC-halt

. Vatska
© Vit
. Vatska.

Karakteristisk.

Ej tillganglig

Ej tillamplig

Ej tillganglig

Ej tillganglig

Inga data tillgangliga
Ej tillganglig

Ej tillganglig

1 >94°C

Ej tillganglig
Ej tillganglig
Ej tillganglig
Ej tillganglig

. Svarléslig i vatten.

Ej tillganglig

Ej tillganglig
Ej tillganglig

t11-12

Ej tillganglig
Ej tillganglig
Ej tillamplig

: >50°C
: 0,047 g/l
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Sékerhetsdatablad

D-UA-WH
D-UAP-7WH

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éandrad genom férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten &r icke-reaktiv under normala villkor for anvéndning, férvaring och transport.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala férhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kanda under normala anvandningsforhallanden.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Inga under rekommenderade lagrings- och hanteringsférhallanden (se avsnitt 7).

10.5. Ofdrenliga material

Ingen ytterligare information tillgénglig

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Kolmonoxid, koldioxid, kvaveoxider, giftiga gaser / &ngor.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral)

Akut toxicitet (dermal)

Akut toxicitet (inhalation)
Fratande/irriterande pa huden

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Luftvags-/hudsensibilisering
Mutagenitet i kénsceller

Cancerogenitet

. Skadligt vid fortaring.
. Skadligt vid hudkontakt.
. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfylida)

. lrriterar huden.

pH-varde: E;j tillganglig

. Orsakar allvarliga 6gonskador.

pH-varde: E;j tillganglig

: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfylida)

. IARC utvarderade tryckfarg som en grupp3 (Ej klassificerbar som cancerframkallande pa

manniskor).

titandioxid; [i form av pulver som innehaller minst 1 % partiklar med en aerodynamisk diameter < 10 ym] (13463-67-7)

IARC-grupp

2B - Mgjligen cancerframkallande for manniskor

Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Fara vid aspiration

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

. Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
. Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda)

2024-10-30 (Publiceringsdatum)

SE - sv 10/17

Roland DG Corporation



H Roland

D-UA-WH
D-UAP-7WH

Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éandrad genom férordning (EU) 2020/878

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ekologi - allman . Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat (Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda)

Farligt for vattenmiljon, fordrojda (kroniska) effekter : Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

D-UA-WH
D-UAP-7WH

Persistens och nedbrytbarhet Inga data tillgangliga.

Ingen ytterligare information tillgénglig

Ingen ytterligare information tillgénglig

Ingen ytterligare information tillgénglig

Ingen ytterligare information tillgénglig

Ingen ytterligare information tillgénglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

Regional avfallslagstiftning . Avfallshantering enligt myndigheternas foreskrifter.

Avfallsbehandlingsmetoder . Lamna innehallet/behallaren i enlighet med godkand avfallsinsamlares
sorteringsanvisningar.

Rekommendationer for avfallshantering . Avfallshantering enligt myndigheternas foreskrifter.

Rekommendationer for bortskaffande av produkt . Avfallshantering enligt myndigheternas foreskrifter.

[férpackning

Ytterligare Information . Ateranvand inte tomma behallare.

Europeiska avfallsforteckningen (Low, EC . 08 03 12* - Tryckfargsavfall som innehaller farliga &mnen

2000/532)
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I Roland

D-UA-WH
D-UAP-7WH

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éandrad genom férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
Sarskilda bestammelser Sarskilda bestammelser Sarskilda bestammelser Sarskilda bestammelser Sarskilda bestammelser
som tillampas: 375 som tillampas: 969 som tillampas: A197 som tillampas: 375 som tillampas: 375

Nar dessa &mnen transporteras i enkelférpackningar eller sammansatta férpackningar med en nettomangd per enkel- eller innerférpackning av
hogst 5 | for vétskor eller en nettovikt per enkel- eller innerférpackning av hdgst 5 kg for fasta amnen, omfattas de inte av nagra andra
bestammelser i ADR/ADR-S under férutsattning att forpackningarna uppfyller de allmanna bestammelsernai 4.1.1.1, 4.1.1.2 och 4.1.1.4 till
4.1.1.8.

14.1. UN-nummer eller id-nummer

UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082

14.2. Officiell transportbendmning

MILJOFARLIGT AMNE, ENVIRONMENTALLY Environmentally hazardous | MILJOFARLIGA AMNEN, MILJOFARLIGA AMNEN,
FLYTANDE, N.O.S. HAZARDOUS substance, liquid, n.o.s. FLYTANDE, N.O.S. FLYTANDE, N.O.S.
SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

Beskrivning i transportdokument

UN 3082 MILJIOFARLIGT UN 3082 UN 3082 Environmentally | UN 3082 MILJOFARLIGA | UN 3082 MILJOFARLIGA
AMNE, FLYTANDE, ENVIRONMENTALLY hazardous substance, AMNEN, FLYTANDE, AMNEN, FLYTANDE,
N.O.S., 9, 1lI, (-) HAZARDOUS liquid, n.o.s., 9, lll N.O.S,, 9,1l N.O.S,, 9,1l

SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S., 9, lll, MARINE
POLLUTANT

14.3. Faroklass for transport

14.4. Forpackningsgrupp

14.5. Miljofaror

Miljéfarlig: Ja Miljéfarlig: Ja Miljofarlig: Ja Miljofarlig: Ja Miljofarlig: Ja
Marin férorening: Ja
EMS-nr. (Brand): F-A

EMS-nr. (Utslapp): S-F

Ingen ytterligare information tillganglig
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I Roland

D-UA-WH
D-UAP-7WH

Sékerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 &ndrad genom férordning (EU) 2020/878

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Vagtransport
Klassificeringskod (ADR) : M6
Séarbestammelser (ADR) : 274, 335, 375, 601
Begransade mangder (ADR) . 5l
Reducerade mangder (ADR) : E1
Forpackningsinstruktioner (ADR) : P001, IBCO03, LPO1, R0O01
Séarbestammelser for forpackningen (ADR) : PP1
Sérskilda bestammelser for samemballering (ADR) : MP19
Instruktioner for tankar och bulkcontainrar (ADR) . T4
Sarbestdammelser for tankar och bulkcontainers : TP1,TP29
(ADR)
Tankkod (ADR) : LGBV
Fordon for tanktransport o AT
Transportkategori (ADR) : 3
Sérbestammelser for transport - Kollin (ADR) : V12
Sérbestdammelser for transport - Lastning, lossning : CV13
och hantering (ADR)
Farlighetsnummer (Kemler nr) : 90
Orangefargade skyltar :

90

3082

Restriktionskod for tunnlar (ADR) Do-

Sjotransport

Specialbestammelser (IMDG) 1 274, 335, 969
Begransade mangder (IMDG) 5L
Reducerade mangder (IMDG) : E1
Forpackningsinstruktioner (IMDG) : LPO1, POO1
Sérskilda férpackningsbestammelser (IMDG) : PP1
Forpackningsvéagledning for IBC (IMDG) : IBCO3
Tankanvisningar (IMDG) : T4
Séarbestammelser for tankar (IMDG) : TP1, TP29
Lastningskategori (IMDG) DA

Flygtransport

PCA Undantagna mangder (IATA) : E1

PCA Begransade mangder (IATA) : Y964

PCA begransad max. nettokvantitet (IATA) : 30kgG

PCA forpackningsanvisningar (IATA) : 964

PCA max. nettokvantitet (IATA) : 450L

CAO forpackningsanvisningar (IATA) : 964

CAO max. nettokvantitet (IATA) : 450L
Sarbestammelser (IATA) : A97, A158, A197, A215
ERG-koden (IATA) : 9L

Insj6étransport

Klassificeringskod (ADN) : M6

Specialbestammelser (ADN) . 274, 335, 375, 601

Begransade mangder (ADN) 5L
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I Roland

D-UA-WH

D-UAP-7TWH
Sakerhetsdatablad
enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éandrad genom férordning (EU) 2020/878
Reducerade mangder (ADN) : E1
Transport tillatet (ADN) : T
Utrustning erfordras (ADN) . PP
Antal bla varningskoner/ljus (ADN) 0
Jarnvagstransport
Klassificeringskod (RID) : M6
Specialbestdammelse (RID) : 274, 335, 375, 601
Begransade mangder (RID) : 5L
Reducerade mangder (RID) : E1
Forpackningsinstruktioner (RID) : P001, IBC03, LPO1, R0O01
Sérskilda forpackningsbestammelser (RID) : PP1
Sérskilda bestémmelser om gemensam forpackning : MP19
(RID)

Anvisningar for UN-tankar och bulkcontainrar (RID) : T4
Sarbestammelser fér UN-tankar och bulkcontainers : TP1, TP29

(RID)

Tankkoder for RID-tankar (RID) . LGBV
Transportkategori (RID) : 3
Séarbestammelser for transport - Kollin (RID) © W12
Séarbestammelser for transport - Lastning, lossning : CW13, CW31
och hantering (RID)

Expresskolli (RID) . CES8
HIN-nummer (RID) : 90

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det géller séakerhet, hélsa och miljo
EU-foreskrifter

REACH-bilaga XIV (tillstandsforteckningen)

Innehaller inga amnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehaller inga amnen listade pA REACH-kandidatlistan

PIC-férordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehaller inga &mnen upptagna pa PIC-listan (férordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)
POP-férordning (EU 2019/1021, langlivade organiska féroreningar)

Innehaller inga &amnen som &r upptagna i POP-listan (férordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska fororeningar)
Foérordningen om amnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehaller inga &amnen som &r upptagna pa listan éver ozonnedbrytning (forordning EU 1005/2009 om @&mnen som bryter ned ozonskiktet)
Forordning om dubbla anvandningsomraden (428/2009)

Innehaller inget &mne som omfattas av RADETS FORORDNING (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om uppréttande av en gemenskapsordning
for kontroll av export, éverforing, formedling och transitering av produkter med dubbla anvandningsomraden.
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Sékerhetsdatablad

D-UA-WH
D-UAP-7WH

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éandrad genom férordning (EU) 2020/878

VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska féreningar)

VOC-halt

: 0,047 g/l

Forordning om sprangamnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehaller inga amnen som &r upptagna i listan 6ver sprangamnesprekursorer (férordning EU 2019/1148 om saluforing och anvandning av

sprangamnesprekursorer)

Forordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehaller inga amnen som finns upptagna pa listan éver narkotikaprekursorer (férordning EC 273/2004 om tillverkning och utslappande pa

marknaden av vissa amnen som anvands vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa amnen)

15.2. Kemikaliesakerhetsbhedémning

Ingen kemikaliesékerhetsbedémning har utforts

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och akronymer:

syreférbrukning (BOD)

ADN Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar
ADR Den europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag

ATE Uppskattning av akut toxicitet

BCF Biokoncentrationsfaktor

BLV (biologiskt Biologiskt gransvarde

gransvarde)

Biokemisk Biokemisk syreférbrukning (BOD)

Kemiska syreférbrukning
(COD)

Kemiskt syrebehov (COD)

DMEL Harledd minimal effektniva

DNEL Harledd nolleffektniva

EC nr Europeiska gemenskapens nummer

EC50 Genomsnittlig effektiv koncentration

Engelska Europeisk standard

IARC Internationella centret for cancerforskning

IATA Internationella lufttransportsammanslutningen
IMDG Internationella regler for sjétransport av farligt gods
LC50 Dddlig koncentration fér 50 % av en testpopulation
LD50 Ddodlig dos for 50% av en testpopulation (doédlig mediandos)
LOAEL Lagsta observerade effektniva

NOAEC Koncentration dér ingen skadlig effekt observeras
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Sékerhetsdatablad

D-UA-WH
D-UAP-7WH

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éandrad genom férordning (EU) 2020/878

Forkortningar och akronymer:

NOAEL Niva dar ingen skadlig effekt observeras

NOEC Nolleffektkoncentration

OECD Organisationen for ekonomiskt samarbete och utveckling
OEL Yrkeshygieniskt gransvéarde

PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration

RID Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag
SDS Sékerhetsdatablad

STP Avloppsreningsverk

ThOD Teoretisk syreforbrukning (BThO)

TLM Median toleransgrans

VOC Flyktiga organiska féreningar

CAS nr CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)

N.O.S (Inte specificerat
pa annat satt)

Inte specificerat pd annat sétt

vPVB

Mycket langlivat och mycket bioackumulerande &mne

ED

Hormonstérande d&mne

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:

Acute Tox. 3 (Dermal)

Akut dermal toxicitet, kategori 3

Acute Tox. 3 (Oral)

Akut oral toxicitet, kategori 3

Acute Tox. 4 (Dermal)

Akut dermal toxicitet, kategori 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Akut oral toxicitet, kategori 4

Agquatic Chronic 1

Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 1

Agquatic Chronic 2

Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.’
Eye Dam. 1 Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 1

Eye Irrit. 2 Allvarlig 6gonskada/dgonirritation, kategori 2

H301 Giftigt vid fortéring.

H302 Skadligt vid fortéring.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.
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Sékerhetsdatablad

D-UA-WH
D-UAP-7WH

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éandrad genom férordning (EU) 2020/878

H- och EUH-angivelsernas kompletta ordalydelse:

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Skin Irrit. 2 Fratande eller irriterande p& huden, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

STOTRE 2 Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, kategori 2

RDG Sakerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras pa var nuvarande kunskap och &r avsedd att beskriva produkten endast med avseende pa halsa, sékerhet och

miljokrav. Den bor darfor inte tolkas som en garanti for nagon specifik egenskap hos produkten.

2024-10-30 (Publiceringsdatum)

SE - sv

17/17

Roland DG Corporation



