I Roland

ECO-UV, EUV5-5GL
ECO-UV, EUV5P-7GL
Karta Bezpe&nostnych Udajov

podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878
Datum vydania: 30. 10. 2024 Znenie: 4.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu : Zmes

Obchodné meno : ECO-UV, EUV5-5GL
ECO-UV, EUV5P-7GL

UFI : FUSE-2W3A-1DKG-FXJN

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Relevantné identifikované pouzitia

Hlavna kategoria pouzitia . Profesionalne pouzitie
Funkcia alebo kategéria pouzitia . Atramentova tla¢

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov

Vyrobca Dodavatel

Roland DG Corporation Roland DG EMEA N.V.

1-1-2 Shinmiyakoda, Hamana-ku, Bell Telephonelaan 2G, 2440 Geel, Belgium
Hamamatsu-shi,Shizuoka-ken, 431-2103 Japan T +32(0) 145759 11

T431-2103 deu-demand-planning@rolanddg.com

T +81-53-484-1200

1.4. Nudzové telefonne Cislo

Krajina/oblast’ Organizacia/Spolo¢nost’ Cislo pohotovosti Komentar
Slovensko Narodné toxikologické informaéné centrum +421 2 54 77 41 66

Univerzitna nemocnica Bratislava, pracovisko +421 2 5465 2307

Kraméare, Klinika pracovného lekarstva a

toxikologie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Akutna toxicita (orélna), kategoria 4 H302
Akutna toxicita (dermalna), kategoria 4 H312
Zieravost/drazdivost pre kozu, kategéria 2 H315
Véazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i, kategéria 1 H318
Kozna senzibilizacia, kategoria 1 H317
Reprodukéna toxicita, kategoria 2 H361
Toxicita pre Specificky cielovy orgadn — opakovana expozicia, H373
kategoria 2

Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické H410

nebezpecenstvo, kategoria 1
UpIné znenie vyhlaseni EUH tykajucich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. dast
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Neziaduce fyzikochemikalne ucinky, ucinky na Fudské zdravie a zivotné prostredie

Podozrenie, Zze spdsobuje poskodenie plodnosti alebo nenarodeného dietata. Méze spdsobit poSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej
expozicii. Skodlivy pri kontakte s pokozkou. Skodlivy po poZiti. Drazdi kozu. Méze vyvolat alergickl koZnu reakciu. Spdsobuje vazne poskodenie
oci. Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podl'a nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]

Vystrazné piktogramy (CLP) :
fap] ¥

GHSO05 GHSO07 GHS08 GHS09
Vystrazné slovo (CLP) : Nebezpecenstvo
Obsahuje . 2-Propenoic acid, phenylmethyl ester; (hexan-1,6-diyl)-diakrylat; diakrylat hexan-1,6-diolu;

2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester; 2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester; 2-
Propenamide, N,N-dimethyl-; 1-(morfolin-4-yl)propenén; Ethyl phenyl(2,4,6-
trimethylbenzoyl)phosphinate; fenylbis(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfan-oxid; mechinol; 4-
metoxyfenol; hydrochin6n-monometyléter

Vystrazné upozornenia (CLP) : H302+H312 - Zdraviu skodlivy pri poziti alebo pri styku s kozou.
H315 - Drazdi kozu.
H317 - Mbze vyvolat alergicki koznu reakciu.
H318 - Spdsobuje vazne poSkodenie odi.
H361 - Podozrenie, ze spdsobuje poSkodenie plodnosti alebo nenarodeného dietata.
H373 - M6ze sposobit poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H410 - Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

Bezpecnostné upozornenia (CLP) . P201 - Pred pouzitim sa oboznamte s osobitnymi pokynmi.
P202 - Nepouzivajte, kym si neprecitate a nepochopite vSetky bezpecnostné opatrenia.
P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosoly.
P264 - Po manipulacii starostlivo umyte ruky, predlaktia a tvar.
P270 - Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.
P272 - Je zakazané vyniest kontaminovany pracovny odev z pracoviska.

2.3. Ina nebezpecnost’
Neobsahuje latky PBT a/alebo vPvB v mnozstve = 0,1 %, ktoré st hodnotené v sulade s prilohou XlII k nariadeniu REACH
Téato zmes neobsahuje latku(y-) zahrnutd v zozname, ktory bol vypracovany v sulade s ¢lankom 59(1) nariadenia REACH, pre vlastnosti narisajuce

endokrinny systém alebo latka(-y) nie je identifikovana pre vlastnosti narisajuce endokrinny systém v sulade s kritériami, ktoré sa uvedené v
delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100, alebo v nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 pri koncentracii rovnej alebo vagsej ako 0,1 %
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ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)
€.1272/2008 [CLP]
2-Propenoic acid, phenylmethyl ester €. CAS: 2495-35-4 20-30 Skin Irrit. 2, H315
¢.v ES: 219-673-9 Skin Sens. 1, H317
REACH ¢is: 01-2120772339- Aquatic Chronic 1, H410
44
(hexan-1,6-diyl)-diakrylat; diakrylat hexan-1,6-diolu €. CAS: 13048-33-4 20-30 Skin Irrit. 2, H315
¢.v ES: 235-921-9 Eye Irrit. 2, H319
€. Indexu: 607-109-00-8 Skin Sens. 1, H317
REACH ¢is: 01-2119484737-
22
1-(morfolin-4-yl)propendn €. CAS: 5117-12-4 10-20 Acute Tox. 4 (Oralna), H302 (ATE=500
¢.v ES: 418-140-1 mg/kg telesnej hmotnosti)
€. Indexu: 613-222-00-3 STOT RE 2, H373
REACH ¢is: 01-2120102080- Eye Dam. 1, H318
83 Skin Sens. 1, H317
2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester €. CAS: 48145-04-6 5-10 Skin Sens. 1, H317
¢.v ES: 256-360-6 Repr. 2, H361
REACH ¢is: 01-2119980532- Agquatic Chronic 2, H411
35
2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester €. CAS: 7328-17-8 5-10 Acute Tox. 4 (Oralna), H302 (ATE=500
¢.v ES: 230-811-7 mg/kg telesnej hmotnosti)
REACH ¢is: 01-2120752384- Acute Tox. 3 (Dermalna), H311 (ATE=400
53 mg/kg telesnej hmotnosti)
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Agquatic Chronic 2, H411
2-Propenamide, N,N-dimethyl- €. CAS: 2680-03-7 5-10 Acute Tox. 3 (Oralna), H301 (ATE=215
REACH ¢is: 01-2119971262- mg/kg telesnej hmotnosti)
39 Acute Tox. 3 (Dermalna), H311 (ATE=300
mg/kg telesnej hmotnosti)
Eye Dam. 1, H318
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate €. CAS: 84434-11-7 1-5 Skin Sens. 1, H317
¢.v ES: 282-810-6 Agquatic Chronic 2, H411
REACH ¢is: 01-2119987994-
10
fenylbis(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfan-oxid €. CAS: 162881-26-7 1-5 Skin Sens. 1A, H317
¢.v ES: 423-340-5 Agquatic Chronic 4, H413
€. Indexu: 015-189-00-5
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Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia (ES)
€.1272/2008 [CLP]

mechinol; 4-metoxyfenol; hydrochindn-monometyléter | €. CAS: 150-76-5 0-1 Acute Tox. 4 (Oralna), H302 (ATE=1600
¢.v ES: 205-769-8 mg/kg telesnej hmotnosti)
¢. Indexu: 604-044-00-7 Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Uplné znenie vyhlaseni EUH tykajticich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. dast

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné opatrenia prvej pomoci . Po expozicii alebo podozreni z nej: Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost. Pri
zdravotnych problémoch, volajte narodné toxikologické informaéné centrum alebo lekara.

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti : Presurite osobu na €erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou : Pokozku umyte velkym mnozstvom vody. Kontaminovany odev vyzlecte. Ak sa prejavi
podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o¢ami . Opatrne niekolko minut oplachujte vodou. Ak pouzivate kontakiné SoSovky a ak je to
mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani. Okamzite privolajte lekara.

Opatrenia prvej pomoci po poziti . Vyplachnite usta. Pri zdravotnych problémoch, volajte narodné toxikologické informacné
centrum alebo lekara.

Opatrenia prvej pomoci, ktoré musi vykonat . Pracovnici poskytujuci prvii pomoc musia byt vybaveni vhodnymi osobnymi ochrannymi

pracovnik poskytujlci prvd pomoc. prostriedkami.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptémy/ucinky po vdychnuti . Hoci k produktu neexistuje ziaden udaj tykajuci sa pripadnej toxicity pre ¢loveka alebo
zvierata, produkt sa povazuje za nebezpecny pri vdychnuti.

Symptémy/ucinky po kontakte s pokozkou . Drazdivost. M6ze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Symptémy/tcinky po oénom kontakte : Vazne poskodenie zraku.

Symptémy/ucinky po poziti : Ziadne za normalnych podmienok.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok . Rozpra$ovana voda. Suchy prasok. Pena. Oxid uhli€ity.
Nevhodné hasiace prostriedky . Nepouzivaijte silny prad vody.

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajltice z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo vybuchu : Ziadne priame nebezpedenstvo vybuchu.
Nebezpecné produkty rozkladu : Mozné uvolnenie toxickych dymov.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

ProtipoZiarne opatrenia : Proti ohfiu bojujte z bezpecnostnej vzdialenosti a z chraneného miesta. Neprenikajte do
ohnivej oblasti bez ochrannych prostriedkov vratane dychacieho pristroja.
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Ochrana pri haseni poziaru : Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Dychaci samostatny izolacny pristroj.
Kompletna ochrana tela.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpe¢nostné opatrenia, ochranné vybavenie a niddzové postupy

VSeobecné opatrenia . Zastavte unik, ak je to bezpecné. Absorbujte uniknuty produkt, aby sa zabranilo
materialnym Skodam.
Pre iny ako pohotovostny personal

Ochranné prisluenstvo . Noste odporuc¢ané vybavenie individualnej ochrany.
Nudzoveé plany : Vyvetrajte zénu, v ktorej doslo k prevrhnutiu. Nevdychujte
prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosély. Vyhybajte sa kontaktu s pokozkou, o€ami a odevom.

Pre pohotovostny personal

Ochranné prisluSenstvo : Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Pre viac informacii si pozrite ¢ast' 8:
"Kontrola expozicie/osobna ochrana.".
Nudzové plany . Premiestnite nadbyto¢ny personal. Zastavte Unik, ak je to bezpecné.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie . Zozbierajte uniknuty produkt. Vyliatu latku dajte do obalu a prehradte ju alebo ju vysajte
pomocou absorbentov, aby ste zabranili vyliatiu do odtokov alebo vodnych tokov. Unik
zastavte podla moznosti bez dalSich rizik.

Cistiace procesy : Rozliatu tekutinu absorbujte do absorpéného materialu.

Iné informéacie : Nasiaknuté materialy alebo pevné zvy$ky odstrarite v autorizovanom stredisku.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pre viac informacii pozri ¢ast' 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Bezpecénostné opatrenia na bezpec¢né . Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska. Pred pouzitim sa oboznamte s osobitnymi

zaobchéadzanie pokynmi. Nepouzivajte, kym si neprecitate a nepochopite vSetky bezpe¢nostné opatrenia.
Noste individuélne ochranné vybavenie. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosély.
Zabrarnte kontaktu s o€ami, pokozkou alebo odevom.

Hygienické opatrenia . Kontaminovany odev pred dal§im pouzitim vyperte. Je zakézané vyniest kontaminovany
pracovny odev z pracoviska. Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite. Po kazdej
manipulacii umyt' ruky.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Technické opatrenia : Uchovavat na chladnom a dobre vetranom mieste mimo dosahu tepla.

Podmienky skladovania : Uchovévajte uzamknuté.

Baliace materialy : Produkt stale uchovavajte v baleni toho istého druhu ako pévodné balenie.
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7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Atramentova tlac.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

DNEL a PNEC

(hexan-1,6-diyl)-diakrylat; diakrylat hexan-1,6-diolu (13048-33-4)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny 2,77 mg/kg telesnej hmotnosti/der

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia 24,5 mg/m3

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Dlhodoba - systémové ucinky,lstny 2,1 mg/kg telesnej hmotnosti/der
Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia 7,2 mg/m3
Dlhodoba - systémové ucinky, kozny 1,66 mg/kg telesnej hmotnosti/deri

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 0,00723 mg/I

PNEC aqua (morskej vody) 0,000723 mgl/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody) 0,493 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody) 0,0493 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha ‘ 0,094 mg/kg vaha v surovom stave
PNEC (STP)
PNEC gistiarne odpadovych vod ‘ 2,7 mg/l

2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester (48145-04-6)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny 3,5 mg/kg telesnej hmotnosti/der
Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia 12 mg/m3
DIhodob4 - lokalne ucinky, inhalacia 77 mg/m3

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 2 g/l
PNEC aqua (morskej vody) 0,2 g/l
PNEC aqua (preruSovany, sladkej vody) 0,0121 mgl/l
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2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester (48145-04-6)

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

0,02 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody)

0,002 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

‘ 0,006 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (STP)

PNEC ¢istiarne odpadovych véd

‘ 1,77 mg/l

2-Propenoic acid, 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl ester (7328-17-8)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

0,083 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia 2,6 mg/m3
Dlhodoba - lokalne U¢inky, inhalacia 77 mg/m3
PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 3,2 ug/l
PNEC aqua (morskej vody) 0,32 g/l
PNEC aqua (prerusovany, sladkej vody) 32 pgl/l
PNEC aqua (preruSovany, morskej vody) 10 pg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

0,0037 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody)

0,00037 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

‘ 0,00157 mg/kg véha v surovom stave

PNEC (STP)

PNEC ¢istiarne odpadovych véd

‘7,7 mg/l

2-Propenamide, N,N-dimethyl- (2680-03-7)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

357 pg/kg telesnej hmotnosti/den

Dlhodob4 - systémové ucinky, inhalacia

0,207 mg/m3

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

DIhodob4 - systémové ucinky,ustny

14,7 pg/kg telesnej hmotnosti/den

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

0,0512 mg/m3

Dlhodoba - systémové uginky, kozny

179 pg/kg telesnej hmotnosti/deri
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2-Propenamide, N,N-dimethyl- (2680-03-7)

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 0,12 mgl/l
PNEC aqua (morskej vody) 0,012 mg/l
PNEC aqua (preruSovany, sladkej vody) 1,2 mgl/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

0,509 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody)

0,0509 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

0,0313 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (STP)

PNEC ¢istiarne odpadovych vod

18 mgl/l

Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (84434-11-7)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

1,4 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

4,93 mg/m3

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Dlhodoba - systémové ucinky,ustny

0,5 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

0,87 mg/m3

Dlhodoba - systémové ucinky, kozny

0,5 mg/kg telesnej hmotnosti/den

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 1,01 pg/l
PNEC aqua (morskej vody) 0,101 pgl/l
PNEC aqua (preru$ovany, sladkej vody) 10,1 pg/l
PNEC aqua (prerusSovany, morskej vody) 1,01 pg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

0,24 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody)

24 ng/kg ps

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

‘ 47,5 pg/kg ps

mechinol; 4-metoxyfenol; hydrochinén-monometyléter (150-76-5)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

‘ 3 mg/m3
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mechinol; 4-metoxyfenol; hydrochindn-monometyléter (150-76-5)

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 0,0136 mgl/l

PNEC aqua (morskej vody) 0,00136 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody) 0,125 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody) 0,0125 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha ‘ 0,017 mg/kg vaha v surovom stave
PNEC (STP)
PNEC ¢istiarne odpadovych véd ‘ 10 mgl/l

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické kontrolné opatrenia

Primerané technické kontrolné opatrenia:
Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska.

Osobné ochranné prostriedky

Individualne ochranné zariadenie:
Noste odporu¢ané vybavenie individualnej ochrany.

Ochrany o¢i a tvare

Ochrana oéi:

NevyZzaduje pri vhodnom pouziti ako nastavenie atrament do tlaciarne. AvSak, v pripade priameho kontaktu s atramentom, opotrebenie EN166
schvélené bezpecnostné okuliare alebo chemické ochranné okuliare.

Ochrany koze

Ochrana pokozky a o€i:
Nevyzaduje pri vhodnom pouziti ako nastavenie atrament do tlaciarne. AvSak, v pripade priameho kontaktu s atramentom, pouzivat ochranny odev.

Ochrana ruk:

Zamestnanec musi nosit vhodné ochranné nepriepustné rukavice, aby sa zabranilo kontaktu s atramentom. Odporu¢ané chemické ochranné
rukavice EN420/374 schvélena etylén vinyl alkoholu (EVOH) Rukavice a Laminatové rukavice. Laminatové rukavice su vyrobené rezanim a tepelne
tavitelné vzory réznych velkosti ruky z laminovanych listov EVOH uzavretych medzi vrstvami polyetylénu.

Ochrany dychacich ciest

Ochrany dychacich ciest:

V pripade nedostatocného vetrania a expozi¢nych limitov prekro¢enie alebo podrazdenie alebo iné priznaky su skuseni, pouzit NIOSH/MSHA alebo
eurépska norma EN149 schvaleny respirator (s aktivnym uhlim vrstvou pre organické pary).

Kontroly environmentélnej expozicie

Kontroly environmentélnej expozicie:

Zabrarite uvolneniu do zZivotného prostredia.

Iné informécie:

Po manipulacii s produktom si umyte ruky.A pred dalSim pouzitim vyperte.Nejest nepit a nefajcit pocas prace.
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ECO-UV, EUV5-5GL

ECO-UV, EUV5P-7GL

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo

Farba

Vyzor

Cuch

Prahovéa zapachu
Teplota topenia

Teplota tuhnutia

Teplota varu

Horfavost

Dolna hranica vybusnosti
Horna hranica vybusnosti
Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Hodnota pH

Viskozita, kinematicky
Rozpustnost
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak par

Tlak pary pri 50°C
Hustota

Relativna hustota
Relativna hustota par pri 20°C
Vlastnosti ¢astic

9.2. Iné informéacie

Ostatné bezpeénostné charakteristiky

SAPT
Koncentracia VOC

Kvapalné
Bezfarebny.
Kvapalné.

. charakteristika.

Nie je dostupné
Neuplatiiuje sa
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie su k dispozicii ziadne data
Nie je dostupné
Nie je dostupné

: >94°C

Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné

. TaZko rozpustné vo vode.

Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
1-11

Nie je dostupné
Nie je dostupné
Neuplatiiuje sa

: >50°C
;0,047 g/l

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Produkt nereaguje za normalnych pouzivatel'skych podmienok, skladovacich a prepravnych podmienok.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilné za normalnych podmienok.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Ziadna znama nebezpeéna reakcia za normalnych uZivatelskych podmienok.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’

Ziadna za odporu&anych skladovacich a manipulagnych podmienok (pozri oddiel 7).

30. 10. 2024 (Datum vydania)
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podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

10.5. Nekompatibilné materialy

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Oxid uholnaty, oxid uhli€ity, oxidy dusika, toxické plyny / pary.

ODDIEL 11: Toxikologické informécie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna toxicita (peroralna)
Akutna toxicita (dermalna)
Akutna toxicita (inhalaéna)

Poleptanie koze/podrazdenie koze
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci
Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Mutagenita pre zarodo¢né bunky

Karcinogenita

Reprodukéna toxicita

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —

jednorazové expozicia

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —

opakovand expozicia
Aspiraéna nebezpecnost’

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

K dispozicii nie su ziadne dal$ie informacie

: Skodlivy po poziti.

: Skodlivy pri kontakte s pokoZkou.

: Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
. Drazdi kozu.

Hodnota pH: Nie je dostupné

. Spodsobuje vazne poSkodenie oci.

Hodnota pH: Nie je dostupné

. Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.
. Neklasifikovany (Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
. IARC klasifikuje tlaciarensku farbu ako triedu 3 (Nemdze byt klasifikovana ako

karcinogénna pre ¢loveka).

. Podozrenie, Ze spdsobuje poskodenie plodnosti alebo nenarodeného dietata.
. Neklasifikovany (Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)

: Mbze spdsobit poskodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.

: Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené)

ODDIEL 12: Ekologické informéacie

12.1. Toxicita

Ekoldgia - vSeobecne

Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba

(akatna)

Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba

(chronickd)

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

: Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
: Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené).

: Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

ECO-UV, EUV5-5GL
ECO-UV, EUV5P-7GL

Perzistencia a degradovatelnost

Nie su k dispozicii ziadne data.
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12.3. Bioakumulaény potencial

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

12.4. Mobilita v péde

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
K dispozicii nie su ziadne dal$ie informacie

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

K dispozicii nie su ziadne dal$ie informacie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metody spracovania odpadu

Regionalne nariadenie o odpadoch . Odstrarite v sulade so zakonnymi predpismi.

Metédy spracovania odpadu : Obsah a nadobu zlikvidujte v sulade s pokynmi spolocnosti, ktora je opravnena na triedenie
nebezpeéného odpadu.

Odporucania na likvidaciu odpadovych vod . Odstrarite v sulade so zakonnymi predpismi.

Odporucania tykajuce sa likvidacie vyrobkov a . Odstranite v sulade so zakonnymi predpismi.

obalov

dodato¢né pokyny : Nepouzivajte znova prazdne nadoby.

Eurépsky zoznam odpadov (LoW, EC 2000/532) : 08 03 12* - odpadova tlaciarenska farba obsahujica nebezpecné latky

ODDIEL 14: Informécie o doprave

V stlade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
Platia Specialne Platia Specialne Platia Specialne Platia Specialne Platia Specialne
ustanovenia: 375 ustanovenia: 969 ustanovenia: A197 ustanovenia: 375 ustanovenia: 375

Tieto latky, ak su prepravované v jednoduchych alebo kombinovanych obaloch s ¢istym mnozstvom kvapalnych latok 5 | alebo menej na
jednoduchy alebo vnutorny obal, alebo s €istou hmotnostou tuhych latok 5 kg alebo menej pripadajucou na jednoduchy alebo vnutorny obal,
nepodliehaju Ziadnym inym ustanoveniam ADR za predpokladu, Ze obaly spifiaji véeobecné ustanovenia v 4.1.1.1,4.1.1.2a4.1.1.4 az 4.1.1.8.

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
LATKA NEBEZPECNA ENVIRONMENTALLY Environmentally hazardous | LATKA NEBEZPECNA LATKA NEBEZPECNA
PRE ZIVOTNE HAZARDOUS substance, liquid, n.o.s. PRE ZIVOTNE PRE ZIVOTNE
PROSTREDIE, SUBSTANCE, LIQUID, PROSTREDIE, PROSTREDIE,
KVAPALNA, I. N. N.O.S. KVAPALNA, I. N. KVAPALNA, I. N.
30. 10. 2024 (Datum vydania) SK - sk 12/18
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ECO-UV, EUV5-5GL
ECO-UV, EUV5P-7GL

ADR IMDG IATA ADN RID
Opis dokumentu o preprave
UN 3082 LATKA UN 3082 UN 3082 Environmentally UN 3082 LATKA UN 3082 LATKA
NEBEZPECNA PRE ENVIRONMENTALLY hazardous substance, NEBEZPECNA PRE NEBEZPECNA PRE
ZIVOTNE PROSTREDIE, HAZARDOUS liquid, n.o.s., 9, lll ZIVOTNE PROSTREDIE, ZIVOTNE PROSTREDIE,
KVAPALNA, I. N., 9, IlI, (-) SUBSTANCE, LIQUID, KVAPALNA, I. N., 9, Ill KVAPALNA, I. N., 9, IlI
N.O.S., 9, lll, MARINE
POLLUTANT
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
9 9 9 9 9

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecénost’ pre zivotné prostredie

Nebezpecny pre zZivotné
prostredie: Ano

Nebezpecny pre zZivotné

prostredie: Ano
Morsky polutant: Ano
C. EmS (poziar): F-A
C. EmS (rozliatie): S-F

Nebezpecny pre zZivotné
prostredie: Ano

Nebezpecny pre zZivotné
prostredie: Ano

Nebezpecny pre zZivotné

prostredie: Ano

Ziadne dal$ie dostupné informécie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Pozemna doprava
Klasifikacny kod (ADR)
Osobitné ustanovenia (ADR)

Obmedzené mnozstva (ADR)

Vynaté mnozstva (ADR)
Obalové instrukcie (ADR)

M6

. 274, 335, 375, 601
: 5l

Osobitné podmienky balenia (ADR)

Ustanovenia na zmieSané balenie (ADR)
InStrukcie na prenosnu cisternu a kontajner na

prepravu vo vol'ne lozenom stave (ADR)

Obsobitné ustanovenia na prenosnu cisternu a

kontajner na prepravu vo vol'ne loZzenom stave

(ADR)
Kéd cisterny (ADR)

Vozidlo na cisternovu prepravu

Dopravna kategéria (ADR)

Obsobitné ustanovenia na prepravu kusov (ADR)
Obsobitné ustanovenia na prepravu - Nakladka,
vykladka a manipulacia (ADR)

Identifikacné &islo nebezpecénosti (Kemler-&islo)

E1l

P001, IBCO3, LPO1, RO01
PP1

MP19

T4

: TP1,TP29

LGBV

AT

: V12
: Cvi3

: 90

30. 10. 2024 (Datum vydania)
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Oranzové tabule

Kéd obmedzjtci tunel (ADR)

Lodna doprava

90
3082

Osobitné ustanovenia (IMDG) 1 274, 335, 969
Obmedzené mnozstva (IMDG) : 5L

Vynaté mnozstva (IMDG) E1l

Pokyny k baleniu (IMDG) LPO1, POO1
Osobitné ustanovenia o baleni (IMDG) PP1
Pokyny pre balenie GRV (IMDG) : IBCO3
Navod na nadrzi (IMDG) . T4
Specialne nariadenia pre cisterny (IMDG) : TP1, TP29
Kategoria ulozenia (IMDG) DA

Letecka preprava

Ocakavané mnozstva pre dopravné lietadlo a cargo E1l

(IATA)

Obmedzené mnozstva pre dopravné lietadlo a : Y964

cargo (IATA)

Maximalne obmedzené mnozstvo netto pre . 30kgG
dopravné lietadlo a cargo (IATA)

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo : 964

(IATA)

Maximalne mnozstvo pre dopravné lietadlo a cargo : 450L
(IATA)

Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA) : 964
Maximalne mnozstvo netto len letecké cargo (IATA) : 450L
Osobitné ustanovenia (IATA) : A97, A158, A197, A215
K6d ERG (IATA) ;oL
Vnutrozemska preprava

Klasifikacny kod (ADN) M6

Osobitné ustanovenia (ADN)

: 274, 335, 375, 601

Obmedzené mnozstva (ADN) 5L
Vynaté mnozstva (ADN) : El1
Pripustna preprava (ADN) T
Vyzaduje sa vybavenie (ADN) . PP
Pocet kuzelov/modrych svetiel (ADN) : 0
Zelezniéna doprava

Klasifikacny kod (RID) M6

Osobitné ustanovenia (RID)
Obmedzené mnozstva (RID)
Vynfaté mnozstva (RID)
Pokyny k baleniu (RID)

: 274, 335, 375, 601
. 5L

E1l

P0O01, IBCO3, LPO1, ROO1

Osobitné ustanovenia o baleni (RID) PP1
Ustanovenia na zmieSané balenie (RID) : MP19
Pokyny pre mobilné cisterny a kontajnery natovar : T4

bez obalu (RID)

30. 10. 2024 (Datum vydania)
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Specialne nariadenia pre mobilné cisterny a : TP1, TP29
kontajnery pre tovar bez obalu (RID)

Kody na nadrziach pre nadrze RID (RID) : LGBV
Prepravna kategoéria (RID) © 3

Specialne prepravné nariadenia - baliky (RID) D W12
Specialne prepravné nariadenia - Nakladka, : CwW13, CW31
vykladka a manipulacia (RID)

Colis express (expresné zasielky) (RID) . CE8
Identifikacné Cislo nebezpecenstva (RID) : 90

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Neuplatiiuje sa

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia
EU-predpisy

Priloha XIV k smernici REACH (zoznam opravneni)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uveden v prilohe XIV nariadenia REACH (zoznam schvélent)

Zoznam kandidatov REACH (SVHC)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedent v zozname kandidatskych latok REACH

Nariadenie PIC (predchadzajdci informovany suhlas)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenl v zozname PIC (nariadenie EU 649/2012 tykajlce sa vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latok)

Nariadenie POP (perzistentné organické znecist'ujuce latky)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname POP (nariadenie EU 2019/1021 o perzistentnych organickych znecistujucich latkach)

Nariadenie o latkach poskodzujucich ozénovu vrstvu (1005/2009)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname latok poskodzujucich ozénovu vrstvu (nariadenie EU 1005/2009 o latkach poskodzujucich
0z6novu vrstvu)

Nariadenie o dvojakom pouziti (428/2009)

Neobsahuje ziadnu latku podliehajucu NARIADENIU RADY (ES) ¢. 428/2009 z 5. maja 2009, ktoré stanovuje rezim Spoloenstva na kontrolu
vyvozu, prepravy, sprostredkovania a dopravy poloziek s dvojakym pouzitim.

Smernica VOC ¢. (2004/42)

Koncentracia VOC . 0,047 g/l

Nariadenie o prekurzoroch vybusnin (2019/1148)

Neobsahuje Ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname prekurzorov vybusnin (nariadenie EU 2019/1148 o uvadzani prekurzorov vybus$nin na trh a ich
pouzivani)

Nariadenie o drogovych prekurzoroch (273/2004)

Neobsahuje ziadnu latku(-y) uvedenu v zozname drogovych prekurzorov (nariadenie ES 273/2004 o vyrobe a umiestfiovani niektorych latok na trh,
ktoré sa pouzivanu pri nezakonnej vyrobe omamnych a psychotropnych latok)

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpecnosti

30. 10. 2024 (Datum vydania) SK - sk 15/18
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ODDIEL 16: Iné informéacie

Skratky a akronymy:

ADN Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach
ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
ATE Odhad akutnej toxicity

BCF Faktor biokoncentréacie

Biologicka limitna hodnota | Biologicka limitna hodnota

Biologicka poziadavka na | Biochemicka spotreba kyslika (BSK)

kyslik

Chemicka spotreba Chemicka spotreba kyslika (CHSK)

kyslika

DMEL Odvodené hladiny, pri ktorych dochadza k minimalnemu ucinku

DNEL Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnym Gcinkom

¢.vES Cislo Eurépskeho spoloenstva

EC50 Stredna ucinna koncentracia

EN Eurépska norma

IARC Medzinarodn& agentira pre vyskum rakoviny

IATA Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

LC50 Smrtelna koncentracia pre 50 % testovanej populacie

LD50 Smrtelna davka pre 50% testovanej populacie (stredna smrtelna davka)
LOAEL Najnizsia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym G€inkom

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého tcinku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucinku

OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

OEL Limit expozicie pri praci

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

PNEC Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k ziadnym u¢inkom
RID Predpisy tykajuce sa medzinarodnej Zelezni¢nej prepravy nebezpeénych tovarov
KBU Karta Bezpe&nostnych Udajov

STP ¢isticka odpadovych véd

ThOD Teoreticky narok na kyslik (BThO)

TLM Stredny toleranény limit

30. 10. 2024 (Datum vydania)
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Skratky a akronymy:

VOC

Prchavé organické zltu¢eniny

¢. CAS

Cislo sluzby Chemical Abstract

Nie je Specifikované inak

Nie je Specifikované inak

vPvB

Velmi perzistentné a vefmi bioakumulativne latky

ED

Endokrinny disruptor

Uplné znenie viet H a EUH:

Acute Tox. 3 (Derméalna)

Akutna toxicita (dermalna), kategéria 3

Acute Tox. 3 (Oralna)

Akutna toxicita (oralna), kategoéria 3

Acute Tox. 4 (Dermalna)

Akutna toxicita (dermalna), kategéria 4

Acute Tox. 4 (Oralna)

Akutna toxicita (oralna), kategoéria 4

Aquatic Chronic 1

Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecéenstvo, kategoria 1

Aquatic Chronic 2

Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategoria 2

Aquatic Chronic 4

Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategoria 4

Eye Dam. 1 VVazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i, kategéria 1

Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie oci/podrazdenie o€i, kategoria 2

H301 Toxicky po poziti.

H302 Skodlivy po poZiti.

H311 Toxicky pri kontakte s pokozZkou.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokoZzkou.

H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spodsobuje vazne poskodenie oci.

H319 Spoésobuje vazne podrazdenie ogi.

H361 Podozrenie, Ze spdsobuje poSkodenie plodnosti alebo nenarodeného dietata.
H373 MozZe spbsobit poSkodenie organov pri dlh§ej alebo opakovanej expozicii.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

H413 Mo6ze mat dlhodobé Skodlivé ucinky na vodné organizmy.

Repr. 2 Reprodukéna toxicita, kategoria 2

Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost pre koZu, kategéria 2

Skin Sens. 1 Kozna senzibilizacia, kategoria 1

Skin Sens. 1A Kozna senzibilizacia, kategoria 1A
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ECO-UV, EUV5-5GL
ECO-UV, EUV5P-7GL

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podfa nariadenia REACH (ES) &. 1907/2006 zmeneného a doplneného nariadenim (EU) &. 2020/878

UplIné znenie viet H a EUH:

STOT RE 2 Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia, kategoria 2

RDG Karta bezpe&nostnych Gdajov (SDS), EU

Tato informacia sa zaklada na su¢asnych vedomostiach a je uréena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpec¢nostné ucely a environmentalne

poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za zaruc¢ujicu Ziadnu $pecificku vlastnost vyrobku.
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